ROHRLEITUNGEN

Edelstahlrohre mit einer geglatteten Innennaht und einer
gebeizten oder gebiirsteten Oberflache eignen sich

optimal fiir den Einsatz bei pneumatischen Férderanlagen.




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL 1 RUNDROHR ALUMINIUM | RUNDROHR GLAS | RUNDROHR STOPFEN | FUR RUNDROHR
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301 - Werkstoff: AIMgSi0,5 F22 (6060 T66) - Werkstoff: Borosilikatglas 3.3 - Kunststoffstopfen

- Lénge: 6000mm - Lange: 6000mm - Lange: 500mm / 1500mm - Fiir Rohr 40 /45 /50 / 60,3mm

- Innennaht geglattet - Sonderabmessungen auf Anfrage - Mit aufgeklebten Kupferband - Zum Schutz vor Verschmutzung

- \ < ]‘\ ..:) -

Artikel-Nr. @ (mm) WS Artikel-Nr. @ (mm) WS Artikel-Nr. @ (mm) WS L| mm Artikel-Nr. @D (mm) Farbe
RE-038015 38,0 1,5 RA-038015 38,0 1,5 RG-047050-0500 47,0 5,0 500 SSK-0400 40,0 rot
RE-040015 40,0 1,5 RA-040015 40,0 1,5 RG-056050-0500 56,0 5,0 500 SSK-0450 45,0 rot
RE-045015 45,0 1,5 RA-045015 45,0 1,5 RG-066050-0500 66,0 5,0 500 SSK-0500 50,0 rot
RE-050015 50,0 1,5 RA-050015 50,0 1,5 RG-047050-1500 47,0 5,0 1500 SSK-0603 60,3 rot
RE-050020 50,0 2,0 RA-050020 50,0 2,0 RG-056050-1500 56,0 5,0 1500
RE-054020 54,0 2,0 RA-055025 55,0 2,5 RG-066050-1500 66,0 5,0 1500
RE-060315 60,3 1,5 RA-060015 60,0 1,5
RE-060320 60,3 2,0 RA-060020 60,0 2,0
RE-065020 65,0 2,0 RA-065020 65,0 2,0
RE-070020 70,0 2,0 RA-070020 70,0 2,0
RE-076120 76,1 2,0 RA-076030 76,0 3.0
RE-080020 80,0 2,0 RA-080020 80,0 2,0
RE-084020 84,0 2,0 RA-090030 90,0 3.0
RE-088920 88,9 2,0 RA-100020 100,0 2,0 KUGELGESTRAHLTE ROHRE
RE-101620 101,6 2,0 RA-150030 150,0 3,0 Alle Rohre und Rohrbogen sind auch (innen) kugelgestrahlt lieferbar,
RE-104020 104,0 2,0 RA-150050 150,0 5,0 um Reibungen des Materials am Rohr bzw. Engelshaarbildung zu
RE-108020 108,0 2,0 RA-200050 200,0 5.0 minimieren. Bei Interesse an kugelgestrahlten Rohren
RE-110020 110,0 2,0 . . . o

fragen Sie uns bitte projektspezifisch an.
RE-114320 114,3 2,0
RE-128015 128,0 1,5
RE-129020 129,0 2,0
RE-133030 133,0 3,0
RE-139720 139,7 2,0
RE-154020 154,0 2,0
RE-159020 159,0 2,0

RE-168320 168,3 2,0




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Faltenfrei gebogen

EDELSTAHL | © 38,0 X 1,5 MM EDELSTAHL | © 50,0 X 1,5 MM
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-038015-90250-1010 250 90° 100/100 RBE-050015-90100-1010 100 90° 100/ 100
RBE-038015-45250-1010 250 45° 100/100 RBE-050015-45100-1010 100 45° 100/100
RBE-038015-90500-2020 500 90° 200/ 200 RBE-050015-90250-1010 250 90° 100/ 100
RBE-038015-45500-2020 500 45° 200/200 RBE-050015-45250-1010 250 45° 100/100
RBE-038015-90800-2020 800 90° 200/ 200 RBE-050015-90300-2020 300 90° 200/200
RBE-038015-45800-2020 800 45° 200/200 RBE-050015-45300-2020 300 45° 200/200
RBE-038015-901000-2020 1000 90° 200/ 200 'RBE-050015-90500-2020 500 90° 200/200
RBE-038015-451000-2020 1000 45° 200/200 RBE-050015-45500-2020 500 45° 200/200
RBE-038015-901200-2020 1200 90° 200/ 200 'RBE-050015-90800-2020 800 90° 200/200
RBE-038015-451200-2020 1200 45° 200/200 RBE-050015-45800-2020 800 45° 200/200
RBE-050015-901000-2020 1000 90° 200/200
RBE-050015-451000-2020 1000 45° 200/200
RBE-050015-901200-2020 1200 90° 200/200
EDELSTAHL | © 40,0 X 1,5 MM RBE-050015-451200-2020 1200 45° 200/ 200
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm EDELSTAHL | @ 54,0 X 2,0 MM
RBE-040015-90100-1010 100 90° 100/100
RBE-040015-45100-1010 100 45° 100/ 100 Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-040015-90250-1010 250 90° 100/100 RBE-054020-90250-1010 250 90° 100/ 100
RBE-040015-45250-1010 250 45° 100/100 RBE-054020-45250-1010 250 45° 1007100
RBE-040015-90500-2020 500 90° 200/200 RBE-054020-90500-2020 500 90° 200/200
RBE-040015-45500-2020 500 45° 200/200 RBE-054020-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBE-040015-90800-2020 800 90° 200/200 RBE-054020-90800-2020 800 90° 200/200
RBE-040015-45800-2020 800 45° 200/200 RBE-054020-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBE-040015-901000-2020 1000 90° 200/200 RBE-054020-901000-2020 1000 90° 200/200
RBE-040015-451000-2020 1000 45° 200/200 RBE-054020-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-040015-901200-2020 1200 90° 200/200 RBE-054020-901200-2020 1200 90° 200/200
RBE-040015-451200-2020 1200 45° 200/200 RBE-054020-451200-2020 1200 45° 200/ 200

EDELSTAHL | @ 45,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm

RBE-045015-90100-1010 100 90° 100/100

RBE-045015-45100-1010 100 45° 100/100

RBE-045015-90300-2020 300 90° 200/ 200

RBE-045015-45300-2020 300 45° 200/200

RBE-045015-90500-2020 500 90° 200/ 200

RBE-045015-45500-2020 500 45° 200/200

RBE-045015-90800-2020 800 90° 200/ 200

RBE-045015-45800-2020 800 45° 200/200

RBE-045015-901000-2020 1000 90° 200/ 200

RBE-045015-451000-2020 1000 45° 200/200 »
RBE-045015-901200-2020 1200 90° 200/ 200 =

RBE-045015-451200-2020 1200 45° 200/200




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Faltenfrei gebogen

EDELSTAHL | @ 60,3 X 1,5 MM EDELSTAHL | @ 65,0 X 2,0 MM
Artikel-Nr. R|mm g Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm g Schenkel | mm
RBE-060315-90120-1515 120 90° 150 /150 RBE-065020-90120-1515 120 90° 150 /150
RBE-060315-45120-1515 120 45° 150/ 150 RBE-065020-45120-1515 120 45° 150/ 150
RBE-060315-90250-2020 250 90° 200 /200 RBE-065020-90250-2020 250 90° 200/ 200
RBE-060315-45250-2020 250 45° 200/ 200 RBE-065020-45250-2020 250 45° 200/ 200
"RBE-060315-90300-2020 300 90° 200 /200 RBE-065020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-060315-45300-2020 300 45° 200/ 200 RBE-065020-45500-2020 500 45° 200/ 200
"RBE-060315-90500-2020 500 90° 200 /200 RBE-065020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-060315-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBE-065020-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBE-060315-90800-2020 800 90° 200 /200 RBE-065020-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-060315-45800-2020 800 45° 200/ 200 RBE-065020-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-060315-901000-2020 1000 90° 200 /200 RBE-065020-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-060315-451000-2020 1000 45° 200/ 200 RBE-065020-451200-2020 1200 45° 200/ 200
RBE-060315-901200-2020 1200 90° 200 /200
RBE-060315-451200-2020 1200 45° 200/ 200 EDELSTAHL | © 70,0 X 2,0 MM
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
EDELSTAHL | @ 60,3 X 2,0 MM
RBE-070020-90250-2020 250 90° 200/ 200
Artikel-Nr. R|mm N Schenkel | mm RBE-070020-45250-2020 250 45° 200/ 200
P e 55 90° 1507150 RBE-070020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-060320-45120-1515 120 45° 150/ 150 RBE-070020-45500-2020 500 45° 200/ 200
R oG IEE 50 SEG 90° 200/ 200 RBE-070020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-060320-45250-2020 250 45° 200/ 200 RBE-070020-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBE-060320-90300-2020 300 90° 200/ 200 RBE-070020-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-060320-45300-2020 300 45° 200/ 200 RBE-070020-451000-2020 1000 45° 200/ 200
FEE RGO 50 500 90° 200/ 200 RBE-070020-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-060320-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBE-070020-451200-2020 1200 45° 200/ 200
RBE-060320-90800-2020 800 90° 200 /200
RBE-060320-45800-2020 800 45° 200/ 200 EDELSTAHL | @ 76,1 X 2,0 MM
RBE-060320-901000-2020 1000 90° 200 /200 Artikel-Nr. R|mm 4 Schenkel | mm
RBE-060320-451000-2020 1000 45° 200 /200 CBE.076150.90150.3050 150 50¢ 500/ 300
RBE-060320-901200-2020 1200 90° 200 /200 RBE.0761 20451202020 150 a5e 200/ 200
RBE-060320-451200-2020 1200 45° 200/ 200
RBE-076120-90250-2020 250 90° 200/ 200
RBE-076120-45250-2020 250 45° 200/ 200
"RBE-076120-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-076120-45500-2020 500 45° 200/ 200
'RBE-076120-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-076120-45800-2020 800 45° 200/ 200
'RBE-076120-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-076120-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-076120-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-076120-451200-2020 1200 45° 200/ 200



ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Faltenfrei gebogen

EDELSTAHL | © 80,0 X 2,0 MM EDELSTAHL | @ 101,6 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-080020-90250-2020 250 90° 200/ 200 RBE-101620-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-080020-45250-2020 250 45° 200/ 200 RBE-101620-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBE-080020-90500-2020 500 90° 200/ 200 RBE-101620-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-080020-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBE-101620-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBE-080020-90800-2020 800 90° 200/ 200 RBE-101620-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-080020-45800-2020 800 45° 200/ 200 RBE-101620-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-080020-901000-2020 1000 90° 200/ 200 RBE-101620-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-080020-451000-2020 1000 45° 200/ 200 RBE-101620-451200-2020 1200 45° 200/ 200
RBE-080020-901200-2020 1200 90° 200/ 200

RBE-080020-451200-2020 1200 45° 200/ 200

EDELSTAHL | @ 84,0 X 2,0 MM EDELSTAHL | © 104,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-084020-90500-2020 500 90° 200/ 200 RBE-104020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-084020-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBE-104020-45500-2020 500 45° 200/ 200

RBE-084020-90800-2020 800 90° 200/ 200 RBE-104020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-084020-45800-2020 800 45° 200/ 200 RBE-104020-45800-2020 800 45° 200/ 200

|RBE-084020-901000-2020 1000 90° 200/ 200 RBE-104020-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-084020-451000-2020 1000 45° 200/ 200 RBE-104020-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-084020-901200-2020 1200 90° 200/ 200 RBE-104020-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-084020-451200-2020 1200 45° 200/ 200 RBE-104020-451200-2020 1200 45° 200/ 200

EDELSTAHL | © 88,9 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-088920-90150-2020 150 90° 200/200
RBE-088920-45150-2020 150 45° 200/200
RBE-088920-90250-2020 250 90° 200/200
RBE-088920-45250-2020 250 45° 200/200
RBE-088920-90500-2020 500 90° 200/200
RBE-088920-45500-2020 500 45° 200/200
RBE-088920-90800-2020 800 90° 200/200
RBE-088920-45800-2020 800 45° 200/200
RBE-088920-901000-2020 1000 90° 200/200
RBE-088920-451000-2020 1000 45° 200/200
RBE-088920-901200-2020 1200 90° 200/ 200

RBE-088920-451200-2020 1200 45° 200/ 200




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL ROHRBOGEN
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Faltenfrei gebogen

® 'Y
mm R 500 R 800 R 1000 R 1200
EDELSTAHL | @ 108,0 X 2,0 MM . 1280 %15 N N N N
/]

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm g g 129,0x 2,0 + + + +
RBE-108020-90500-2020 500 90° 200/ 200 E w 133,0 x 3,0 + + + +

o : -
RBE-108020-45500-2020 500 45 200/ 200 5@ 1397 % 2.0 N N N N
'RBE-108020-90800-2020 800 90° 200/ 200 =T
RBE-108020-45800-2020 800 45° 200/ 200 TS 154,0 x 2,0 + + + +
'RBE-108020-901000-2020 1000 90° 200/ 200 ° 7 150.0 x 2.0 + + + +
RBE-108020-451000-2020 1000 45° 200/ 200 = 85x20
RBE-108020-901200-2020 1200 90° 200/ 200 < B X2, + + + +
RBE-108020-451200-2020 1200 45° 200/ 200

EDELSTAHL | @ 110,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBE-110020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-110020-45500-2020 500 45° 200/ 200
'RBE-110020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBE-110020-45800-2020 800 45° 200/ 200
'RBE-110020-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-110020-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-110020-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-110020-451200-2020 1200 45° 200/ 200

EDELSTAHL | @ 114,3 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
|RBE-1 14320-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBE-114320-45500-2020 500 45° 200/ 200
'RBE-114320-90800-2020 800 90° 200/ 200
IRBE-'I 14320-45800-2020 800 45° 200/ 200
IRBE-'] 14320-901000-2020 1000 90° 200/ 200
RBE-114320-451000-2020 1000 45° 200/ 200
RBE-114320-901200-2020 1200 90° 200/ 200
RBE-114320-451200-2020 1200 45° 200/ 200

WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE




ROHRLEITUNGEN :

GLAS ROHRBOGEN
- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

- Mit 5mm Wandstarke / fiir Edelstahlrohr 40 / 50 / 60,3 / 76, 1mm
- Mit aufgeklebtem Kupferband

GLAS | © 47,0 (40,0) X 5,0 MM

Artikel-Nr. R|mm g Schenkel | mm

RBG-047050-90100-1010 100 90° 100/ 100

RBG-047050-45100-1010 100 45° 100/100

RBG-047050-90250-2020 250 90° 200/ 200

RBG-047050-45250-2020 250 45° 200/ 200

RBG-047050-90500-2020 500 90° 200/ 200

RBG-047050-45500-2020 500 45° 200 /200 Glasrohrbogen R500 (47,0x5,0mm)

mit 5kg Gewicht (statische

GLAS | @ 56,0 (50,0) X 5,0 MM Belastung)
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm

RBG-056050-90100-1010 100 90° 100/ 100

RBG-056050-45100-1010 100 45° 100/ 100

RBG-056050-90250-2020 250 90° 200/ 200

RBG-056050-45250-2020 250 45° 200/ 200 {

RBG-056050-90500-2020 500 90° 200/ 200

RBG-056050-45500-2020 500 45° 200/ 200

GLAS | @ 66,0 (60,3) X 5,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm

RBG-066050-90120-1515 120 90° 150/ 150

RBG-066050-45120-1515 120 45° 150/150

RBG-066050-90250-2020 250 90° 200/200

RBG-066050-45250-2020 250 45° 200/200

RBG-066050-90500-2020 500 90° 200/200

RBG-066050-45500-2020 500 45° 200/200 ~

GLAS | @ 80,0 (76,1) X 5,0 MM | -

Artikel-Nr. R|mm 4 Schenkel | mm b',

RBG-080050-90150-2020 150 90° 200/ 200 '; '.
RBG-080050-45150-2020 150 a5° 200 /200 ', 77
RBG-080050-90250-2020 250 90° 200/ 200 | ’
RBG-080050-45250-2020 250 a5° 200/ 200 ,
RBG-080050-90500-2020 500 90° 200/ 200 r 3
RBG-080050-45500-2020 500 a5° 200/ 200




ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich héhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301

- Mit Standard Rohrverbindern montierbar

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | @ 38,0 X 1,5 MM VERSCHLEISSFEST | @ 50,0 X 1,5 MM
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBV-038015-90250-1010 250 90° 100/ 100 RBV-050015-90100-1010 100 90° 100/ 100
RBV-038015-45250-1010 250 45° 1007100 RBV-050015-45100-1010 100 45° 100/100
RBV-038015-90500-2020 500 90° 200/200 RBV-050015-90250-1010 250 90° 100/ 100
RBV-038015-45500-2020 500 45° 200/200 RBV-050015-45250-1010 250 45° 100/100
RBV-038015-90800-2020 800 90° 200/200 'RBV-050015-90300-2020 300 90° 200/200
RBV-038015-45800-2020 800 45° 200/200 RBV-050015-45300-2020 300 45° 200/200
'RBV-050015-90500-2020 500 90° 200/200
RBV-050015-45500-2020 500 45° 200/200
RBV-050015-90800-2020 800 90° 200/200
RBV-050015-45800-2020 800 45° 200/200

VERSCHLEISSFEST | @ 40,0 X 1,5 MM

Artikel-Nr. R[mm < Schenkel | mm VERSCHLEISSFEST | @ 54,0 X 2,0 MM
RBV-040015-90100-1010 100 90° 100 /100
RBV-040015-45100-1010 100 45° 100/ 100 Artikel-Nr. R{mm < Schenkel | mm
RBV-040015-90250-1010 250 90° 100/ 100 RBV-054020-90250-1010 250 90° 100/ 100
RBV-040015-45250-1010 250 45° 100/ 100 RBV-054020-45250-1010 250 45° 100/ 100
RBV-040015-90500-2020 500 90° 200/ 200 RBV-054020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBV-040015-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBV-054020-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBV-040015-90800-2020 800 90° 200/ 200 RBV-054020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBV-040015-45800-2020 800 45° 200/ 200 RBV-054020-45800-2020 800 45° 200/ 200
VERSCHLEISSFEST | @ 45,0 X 1,5 MM VERSCHLEISSFEST | @ 60,3 X 1,5 MM
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBV-045015-90100-1010 100 90° 100/ 100 RBV-060315-90120-1515 120 90° 150/ 150
RBV-045015-45100-1010 100 45° 100/ 100 RBV-060315-45120-1515 120 45° 150/ 150
RBV-045015-90300-2020 300 90° 200/ 200 RBV-060315-90250-2020 250 90° 200/ 200
RBV-045015-45300-2020 300 45° 200/ 200 RBV-060315-45250-2020 250 45° 200/ 200
RBV-045015-90500-2020 500 90° 200/ 200 'RBV-060315-90300-2020 300 90° 200/ 200
RBV-045015-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBV-060315-45300-2020 300 45° 200/ 200
RBV-045015-90800-2020 800 90° 200/ 200 "RBV-060315-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBV-045015-45800-2020 800 45° 200/ 200 RBV-060315-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBV-060315-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBV-060315-45800-2020 800 45° 200/ 200



ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich héhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301

- Mit Standard Rohrverbindern montierbar

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | @ 65,0 X 2,0 MM VERSCHLEISSFEST | © 80,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBV-065020-90120-1515 120 90° 150/ 150 RBV-080020-90250-2020 250 90° 200/200
RBV-065020-45120-1515 120 45° 150/150 RBV-080020-45250-2020 250 45° 200/ 200
RBV-065020-90250-2020 250 90° 200/ 200 'RBV-080020-90500-2020 500 90° 200/200
RBV-065020-45250-2020 250 45° 200/ 200 RBV-080020-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBV-065020-90500-2020 500 90° 200/ 200 'RBV-080020-90800-2020 800 90° 200/200
RBV-065020-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBV-080020-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBV-065020-90800-2020 800 90° 200/ 200

RBV-065020-45800-2020 800 45° 200/ 200

VERSCHLEISSFEST | @ 70,0 X 2,0 MM VERSCHLEISSFEST | @ 84,0 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm Artikel-Nr. R|mm g Schenkel | mm
RBV-070020-90250-2020 250 90° 200/ 200 'RBV-084020-90500-2020 500 90° 200/ 200
RBV-070020-45250-2020 250 45° 200/ 200 RBV-084020-45500-2020 500 45° 200/ 200
RBV-070020-90500-2020 500 90° 200/ 200 'RBV-084020-90800-2020 800 90° 200/ 200
RBV-070020-45500-2020 500 45° 200/ 200 RBV-084020-45800-2020 800 45° 200/ 200
RBV-070020-90800-2020 800 90° 200/ 200

RBV-070020-45800-2020 800 45° 200/ 200

VERSCHLEISSFEST | @ 76,1 X 2,0 MM

Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm
RBV-076120-90150-2020 150 90° 200/200
RBV-076120-45150-2020 150 45° 200/200
'RBV-076120-90250-2020 250 90° 200/200
RBV-076120-45250-2020 250 45° 200/200
'RBV-076120-90500-2020 500 90° 200/200
RBV-076120-45500-2020 500 45° 200/200
'RBV-076120-90800-2020 800 90° 200/200

RBV-076120-45800-2020 800 45° 200/200




ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich héhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301

- Mit Standard Rohrverbindern montierbar

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

? ?
R 500 R 800
VERSCHLEISSFEST | @ 88,9 X 2,0 MM L
o E
ikel-Nr. henkel o
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm o E 101,6 x 2,0 . n
RBV-088920-90150-2020 150 90° 200 /200 .
RBV-088920-45150-2020 150 45° 200/ 200 tx 104,0x 2,0 + +
RBV-088920-90250-2020 250 90° 200 /200 ° 108,0 x 2,0 + +
- - - ° =]
RBV-088920-45250-2020 250 45 200 /200 3o 1100 x 2,0 + N
RBV-088920-90500-2020 500 90° 200 /200 c o
RBV-088920-45500-2020 500 45° 200/ 200 - s 114,3x2,0 + +
RBV-088920-90800-2020 800 90° 200 /200 z
RBV-088920-45800-2020 800 45° 200 /200 *

T

WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL FORMTEILE
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Gesdubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45° EDELSTAHL|T-STGCK

Artikel-Nr. | mm WS | mm L1 |mm L2|mm e Artikel-Nr. | mm WS | mm L1 |mm L2|mm
A45E-038015-038015 38,0 1,5 250 160 ) _ TSE-038015-038015-250 38,0 1.5 250 125
A45E-040015-040015 40,0 1.5 250 160 TSE-040015-040015-250 40,0 1,5 250 125
A45E-045015-045015 45,0 1.5 250 160 TSE-045015-045015-250 45,0 1,5 250 125
A45E-050015-050015 50,0 1.5 250 160 TSE-050015-050015-250 50,0 1,5 250 125
A45E-050020-050020 50,0 2,0 250 160 TSE-050020-050020-250 50,0 2,0 250 125
A45E-054020-054020 54,0 2,0 250 160 TSE-054020-054020-250 54,0 2,0 250 125
A45E-060315-060315 60,3 1.5 280 180 TSE-060315-060315-250 60,3 1,5 250 125
A45E-060320-060320 60,3 2,0 280 180 TSE-060320-060320-250 60,3 2,0 250 125
A45E-065020-065020 65,0 2,0 280 180 TSE-065020-065020-280 65,0 2,0 280 140
A45E-070020-070020 70,0 2,0 280 180 TSE-070020-070020-280 70,0 2,0 280 140
A45E-076120-076120 76,1 2,0 350 230 TSE-076120-076120-280 76,1 2,0 280 140
A45E-080020-080020 80,0 2,0 350 230 TSE-080020-080020-280 80,0 2,0 280 140
A45E-084020-084020 84,0 2,0 350 230 TSE-084020-084020-320 84,0 2,0 320 160
A45E-088920-088920 88,9 2,0 430 300 TSE-088920-088920-320 88,9 2,0 320 160
A45E-101620-101620 101,6 2,0 430 300 TSE-101620-101620-320 101,6 2,0 320 160
A45E-104020-104020 104,0 2,0 430 300 TSE-104020-104020-320 104,0 2,0 320 160
A45E-108020-108020 108,0 2,0 430 300 TSE-108020-108020-320 108,0 2,0 320 160
A45E-114320-114320 114,3 2,0 430 300 TSE-114320-114320-320 114,3 2,0 320 160
EDELSTAHL | ABZWEIG 30° ' EDELSTAHL|Y-STUCK

Artikel-Nr. | mm WS | mm L1|mm L2|mm L, Artikel-Nr. | mm WS | mm L1|mm L2|mm
A30E-038015-038015 38,0 1,5 300 205 YSE-038015-038015-120 38,0 1.5 120 120
A30E-040015-040015 40,0 1,5 300 205 YSE-040015-040015-120 40,0 1,5 120 120
A30E-045015-045015 45,0 1,5 300 205 YSE-045015-045015-120 45,0 1.5 120 120
A30E-050015-050015 50,0 1,5 300 205 YSE-050015-050015-120 50,0 1,5 120 120
A30E-054020-054020 54,0 2,0 300 205 YSE-054020-054020-120 54,0 2,0 120 120
A30E-060315-060315 60,3 15 400 300 YSE-060315-060315-140 60,3 1,5 140 140
A30E-065020-065020 65,0 2,0 400 300 YSE-065020-065020-140 65,0 2,0 140 140
A30E-070020-070020 70,0 2,0 400 300 YSE-070020-070020-140 70,0 2,0 140 140
A30E-076120-076120 76,1 2,0 450 345 YSE-076120-076120-160 76,1 2,0 160 160
A30E-080020-080020 80,0 2,0 450 345 YSE-080020-080020-160 80,0 2,0 160 160
A30E-084020-084020 84,0 2,0 500 390 YSE-084020-084020-180 84,0 2,0 180 180

A30E-088920-088920 88,9 2,0 500 390 YSE-088920-088920-180 88,9 2,0 180 180




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL FORMTEILE
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Innennaht geglattet

- Gesdubert und entgratet

EDELSTAHL | ABZWEIG 45° | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr. Glmm WS|mm QG|mm WS|mm L1|mm L2|mm
A45E-060315-040015 60,3 1,5 40,0 1.5 280 180
A45E-060315-045015 60,3 1,5 45,0 1.5 280 180
A45E-060315-050015 60,3 1,5 50,0 1.5 280 180

EDELSTAHL | T-STUCK | KLEINER ABGANG

Artikel-Nr. lmm WS|mm G|mm WS|mm L1|mm L2|mm
TSE-050015-040015-250 50,0 1.5 40,0 1,5 250 125
TSE-060315-045015-250 60,3 1.5 45,0 1.5 250 125
TSE-060315-050015-250 60,3 1.5 50,0 1.5 250 125

EDELSTAHL | L-STUCK

Artikel-Nr. F|lmm WS|mm  AchsmaB|mm L1|mm L2|mm
LSE-040015-0130-0130 40,0 1,5 130 150 150
LSE-045015-0128-0128 45,0 1,5 128 150 150
LSE-050015-0125-0125 50,0 1,5 125 150 150

LSE-060315-0120-0120 60,3 1,5 120 150 150




ROHRLEITUNGEN

EDELSTAHL REDUZIERSTUCKE
- Werkstoff: Edelstahl 1.4301

- Gesdubert und entgratet

- Sonderanfertigungen auf Anfrage

EDELSTAHL | REDUZIERUNG

& &
& & E .
N e @ (E

Artikel-Nr. O ¥ 07 W

RSE-040015-038015-200 40,0 15 38,0 1,5 ca.200
RSE-045015-038015-200 45,0 15 38,0 1,5 ca.200
RSE-045015-040015-200 45,0 1,5 40,0 1,5 ca.200
RSE-050015-038015-200 50,0 15 380 1,5 ca.200
RSE-050015-040015-200 50,0 1,5 40,0 1,5 ca.200
RSE-050015-045015-200 50,0 15 450 1,5 ca.200
RSE-054020-038015-200 54,0 20 380 1,5 ca.200
RSE-054020-040015-200 54,0 2,0 40,0 1,5 ca.200
RSE-054020-045015-200 54,0 20 450 1,5 ca.200
RSE-054020-050015-200 54,0 2,0 50,0 1,5 ca.200
RSE-060315-038015-200 60,3 15 38,0 1,5 ca.200
RSE-060315-040015-200 60,3 1,5 40,0 1,5 ca.200
RSE-060315-045015-200 60,3 15 450 1,5 ca.200
RSE-060315-050015-200 60,3 1,5 50,0 1,5 ca.200
RSE-060315-054020-200 60,3 1,5 54,0 20 ca.200
RSE-060320-040015-200 60,3 20 40,0 1,5 ca.200
RSE-060320-045015-200 60,3 2,0 450 1,5 ca.200
RSE-060320-050015-200 60,3 2,0 50,0 1,5 ca.200
RSE-060320-054020-200 60,3 2,0 54,0 20 ca.200
RSE-065020-045015-200 65,0 2,0 450 1,5 ca.200
RSE-065020-050015-200 65,0 2,0 50,0 1,5 ca.200
RSE-065020-054020-200 65,0 2,0 54,0 20 ca.200
RSE-065020-060315-200 65,0 2,0 60,3 1,5 ca.200
RSE-065020-060320-200 65,0 20 60,3 2,0 ca.200
RSE-070020-050015-250 70,0 2,0 50,0 1,5 ca.250
RSE-070020-054020-250 70,0 2,0 54,0 20 ca.250
RSE-070020-060315-250 70,0 20 60,3 1,5 ca.250
RSE-070020-060320-250 70,0 2,0 60,3 20 ca.250
RSE-070020-065020-250 70,0 2,0 650 20 ca.250
RSE-076120-060315-250 76,1 2,0 60,3 1,5 ca.250
RSE-076120-060320-250 76,1 2,0 60,3 20 ca.250

Artikel-Nr.

RSE-076120-065020-250
RSE-076120-070020-250

RSE-080020-060315-250
RSE-080020-060320-250
RSE-080020-065020-250
RSE-080020-070020-250
RSE-080020-076115-250
RSE-080020-076120-250

RSE-084020-065020-250
RSE-084020-070020-250
RSE-084020-076115-250
RSE-084020-076120-250
RSE-084020-080020-250

RSE-088920-070020-250
RSE-088920-076115-250
RSE-088920-076120-250
RSE-088920-080020-250
RSE-088920-084020-250

RSE-101620-076115-250
RSE-101620-076120-250
RSE-101620-080020-250
RSE-101620-084020-250
RSE-101620-088920-250

RSE-104020-084020-250
RSE-104020-088920-250
RSE-104020-101620-250

RSE-108020-088920-250
RSE-108020-101620-250
RSE-108020-104020-250

RSE-114320-101620-250
RSE-114320-104020-250

N

-
&

& & &
N e A o
ORNIRCC LA
761 20 650 20
761 20 70,0 20
800 20 603 15
80,0 20 603 20
80,0 20 650 20
80,0 20 70,0 20
80,0 20 761 15
80,0 20 761 20
840 20 650 20
840 20 700 20
840 20 761 15
840 20 761 20
840 20 800 20
889 20 70,0 20
889 20 761 15
889 20 761 20
889 20 80,0 20
889 20 84,0 20
101,6 20 761 15
101,6 20 761 20
101,6 20 80,0 20
101,6 20 84,0 20
101,6 20 889 20
104,0 20 84,0 20
1040 20 889 20
104,0 20 101,6 2,0
1080 20 889 20
1080 20 1016 2,0
108,0 20 104,0 2,0
1143 20 101,6 2,0
114,3 20 104,0 2,0

.250
.250

.250
.250
.250
.250
.250
.250

.250
.250
.250
.250
.250

.250
.250
.250
.250
.250

.250
.250
.250
.250
.250

.250
.250
.250

.250
.250
.250

.250
.250

D1 (mm)

D2 (mm)

38,0 x 1,5

40,0 x 1,5

45,0 x 1,5

50,0 x 1,5

54,0 x 2,0

60,3 x 1,5

60,3 x 2,0

65,0 x 2,0

70,0 x 2,0

76,1 x 2,0

80,0 x 2,0

84,0 x 2,0

88,9 x 2,0

101,6 x 2,0

104,0 x 2,0

40,0 x 1,5
45,0 x 1,5
50,0 x 1,5
54,0 x 2,0
60,3 x 1,5
60,3 x 2,0
65,0 x 2,0
70,0 x 2,0
76,1 x 2,0
80,0 x 2,0
84,0 x 2,0
88,9 x 2,0
101,6 x 2,0
104,0 x 2,0
108,0 x 2,0

114,3 x 2,0

200mm

Bauldnge ca.

+

250 mm

ca.

Bauldnge




ROHRLEITUNGEN

GLAS FORMTEILE
- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

- Mit 5mm Wandstérke / fiir Edelstahlrohr 40 / 45 /50 / 60,3mm
- Mit aufgeklebtem Kupferband

GLAS | ABZWEIG 45°

L
Artikel-Nr. | mm L1 | mm L2 | mm "’n
A45G-047050-047050 47,0 250 160 .
A45G-056050-056050 56,0 250 160
A45G-066050-066050 66,0 280 180
aE
GLAS | REDUZIERUNG
Artikel-Nr. @ 1| mm WS 1| mm @2|mm  WS2|mm - ==
RSG-056050-047050-200 56,0 5,0 47,0 5,0
RSG-056050-048332-200 56,0 5,0 48,3 3,2 ‘,_
RSG-066050-047050-200 66,0 5,0 47,0 5,0 .- -+ ) ‘ .
RSG-066050-056050-200 66,0 5,0 56,0 5,0 . "
— ”
' a, 25 1
4 ~e
GLAS | T-STUCK GESCHLOSSEN lr : I .
Artikel-Nr. D1 mm WS 1| mm D2|mm  WS2|mm ’ ’A
TSGG-047050-047050 47,0 5,0 47,0 5,0 ] . e
TSGG-056050-056050 56,0 5,0 56,0 5,0 B i ' \
' [ 4 =
=
~ !
]
8 (
e T
GLAS | ROHRBOGEN R100/120 -
Artikel-Nr. R|mm < Schenkel | mm - 0
RBG-047050-90100-1010 100 90° 100/100 = - ’
RBG-047050-45100-1010 100 45° 100/100 - .
RBG-056050-90100-1010 100 90° 100/ 100 Ao " “* ‘} '
RBG-056050-45100-1010 100 45° 100/100 :'-_q__ P J
RBG-066050-90120-1515 120 90° 150/150 | }
RBG-066050-45120-1515 120 45° 150/150 - 4




ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE
- Deutlich héhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301

- Mit Standard Rohrverbindern montierbar

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 45° VERSCHLEISSFEST | Y-STUCK

Artikel-Nr. D|mm WS|mm L1|mm L2|mm Artikel-Nr. | mm WS | mm L1|mm L2|mm
A45V-038015-038015 38,0 1,5 250 160 YSV-038015-038015-120 38,0 1,5 120 120
A45V-040015-040015 40,0 1,5 250 160 YSV-040015-040015-120 40,0 1,5 120 120
A45V-045015-045015 45,0 1,5 250 160 YSV-045015-045015-120 45,0 1,5 120 120
A45V-050015-050015 50,0 1,5 250 160 YSV-050015-050015-120 50,0 1,5 120 120
A45V-054020-054020 54,0 2,0 250 160 YSV-054020-054020-120 54,0 2,0 120 120
A45V-060315-060315 60,3 1,5 280 180 YSV-060315-060315-140 60,3 1,5 140 140
A45V-065020-065020 65,0 2,0 280 180 YSV-065020-065020-140 65,0 2,0 140 140
A45V-070020-070020 70,0 2,0 280 180 YSV-070020-070020-140 70,0 2,0 140 140
A45V-076120-076120 76,1 2,0 350 230 YSV-076120-076120-160 76,1 2,0 160 160
A45V-080020-080020 80,0 2,0 350 230 YSV-080020-080020-160 80,0 2,0 160 160
A45V-084020-084020 84,0 2,0 350 230 YSV-084020-084020-180 84,0 2,0 180 180
A45V-088920-088920 88,9 2,0 430 300 YSV-088920-088920-180 88,9 2,0 180 180

VERSCHLEISSFEST | ABZWEIG 30°

Artikel-Nr. D|mm WS|mm L1|mm L2|mm
A30V-038015-038015 38,0 1.5 300 205
A30V-040015-040015 40,0 1,5 300 205
A30V-045015-045015 45,0 1.5 300 205
A30V-050015-050015 50,0 1,5 300 205
A30V-054020-054020 54,0 2,0 300 205
A30V-060315-060315 60,3 1,5 400 300
A30V-065020-065020 65,0 2,0 400 300
A30V-070020-070020 70,0 2,0 400 300
A30V-076120-076120 76,1 2,0 450 345
A30V-080020-080020 80,0 2,0 450 345
A30V-084020-084020 84,0 2,0 500 390
A30V-088920-088920 88,9 2,0 500 390

WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE




ROHRLEITUNGEN

VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE
- Deutlich héhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl 1.4301

- Mit Standard Rohrverbindern montierbar

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

VERSCHLEISSFEST | REDUZIERUNG

& & & &
\\@‘(\ NN &N & e
& 1 &) & N &) an &) & w3 uwj uwy uwy o uwj o o L] L ] ] = ] L ] = ] L= ]
Artikel-Nr. O W 0T W Artikel-Nr. O S AN SR I
RSV-040015-038015-200 40,0 1,5 38,0 1,5 ca.200  RSV-076120-065020-250 76,1 2,0 650 20 ca.250 Bl x x x x x x x x x x x x x X X
RSV-076120-070020-250 76,1 2,0 70,0 2,0 ca.250 © © © © © ®m ® o © = o o o ﬁ. :':
RSV-045015-038015-200 45,0 1,5 38,0 1,5 ca.200 ©« © w o6 ¥ 6 ©6 v o ® ©o T @w ©o o
RSV-045015-040015-200 45,0 1,5 40,0 1,5 ca.200  RSV-080020-060315-250 80,0 2,0 60,3 15 ca 250 D1 @ s ¥ B B e © @ ~ M @ @ @ = =
RSV-080020-060320-250 80,0 2,0 60,3 2,0 ca.250
RSV-050015-038015-200 50,0 1,5 38,0 1,5 ca.200  RSV-080020-065020-250 80,0 2,0 650 20 ca.250 40,0 x 1,5 |E | +
RSV-050015-040015-200 50,0 1,5 40,0 1,5 ca.200  RSV-080020-070020-250 80,0 2,0 70,0 2,0 ca.250 E
RSV-050015-045015-200 50,0 1,5 450 1,5 ca.200  RSV-080020-076115-250 80,0 2,0 76,1 1,5 ca.250 450 x 1,5 g + | +
RSV-080020-076120-250 80,0 2,0 76,1 2,0 ca.250 -
RSV-054020-038015-200 54,0 20 38,0 15 ca.200 50,0 x 1,5 ]+ ]+
RSV-054020-040015-200 54,0 2,0 40,0 1,5 ca.200  RSV-084020-065020-250 84,0 2,0 65,0 20 ca. 250 =
RSV-054020-045015-200 54,0 2,0 45,0 1,5 ca.200  RSV-084020-070020-250 84,0 2,0 70,0 2,0 ca.250 540 x 2,0 |2 + | + | + | +
RSV-054020-050015-200 54,0 2,0 50,0 1,5 ca.200  RSV-084020-076115-250 84,0 2,0 76,1 15 ca. 250 °
RSV-084020-076120-250 84,0 2,0 76,1 2,0 ca.250 603 x 1.5 [l + |+ | + | + | +
RSV-060315-038015-200 60,3 1,5 38,0 1,5 ca.200  RSV-084020-080020-250 84,0 2,0 80,0 2,0 ca.250 =
RSV-060315-040015-200 60,3 1,5 40,0 1,5 ca.200 60,3 x 2.0 - e
RSV-060315-045015-200 60,3 1,5 450 1,5 ca.200  RSV-088920-070020-250 88,9 2,0 70,0 2,0 ca.250 =
RSV-060315-050015-200 60,3 1,5 50,0 1,5 ca.200  RSV-088920-076115-250 88,9 2,0 76,1 1,5 ca.250 65.0 x 2.0 ; P I I
RSV-060315-054020-200 60,3 1,5 54,0 20 ca.200  RSV-088920-076120-250 88,9 2,0 76,1 20 ca.250
RSV-088920-080020-250 88,9 2,0 80,0 2,0 ca.250
RSV-060320-040015-200 60,3 2,0 40,0 1,5 ca.200  RSV-088920-084020-250 88,9 2,0 84,0 2,0 ca.250 70,0 x 2,0 S I U B
RSV-060320-045015-200 60,3 2,0 450 1,5 ca.200 E
RSV-060320-050015-200 60,3 2,0 50,0 1,5 ca.200  RSV-101620-076115-250 101,6 2,0 76,1 15 ca. 250 76,1 x 2,0 | o S I B
RSV-060320-054020-200 60,3 2,0 54,0 20 ca.200  RSV-101620-076120-250 101,6 2,0 76,1 2,0 ca.250 o
RSV-101620-080020-250 101,6 2,0 80,0 2,0 ca.250 80,0 x 2,0 |w + |+ |+ [+ |+
RSV-065020-045015-200 65,0 2,0 45,0 1,5 ca.200  RSV-101620-084020-250 101,6 2,0 84,0 2,0 ca.250 o
RSV-065020-050015-200 65,0 2,0 50,0 1,5 «ca.200  RSV-101620-088920-250 101,6 2,0 88,9 2,0 ca.250 84,0 x 2,0 | . + |+ | + | +
RSV-065020-054020-200 65,0 2,0 54,0 2,0 ca.200 ©
RSV-065020-060315-200 65,0 2,0 60,3 15 ca.200  RSV-104020-084020-250 104,0 2,0 84,0 20 ca. 250 88,9 x 2,0 | ¢ + |+ | + | +
RSV-065020-060320-200 65,0 2,0 60,3 20 ca.200  RSV-104020-088920-250 104,0 2,0 88,9 20 ca.250 -
RSV-104020-101620-250 104,0 2,0 101,6 2,0 ca.250 101,6 x 2,0 | o + |+ |+ | +
RSV-070020-050015-250 70,0 2,0 50,0 1,5 ca.250 c
RSV-070020-054020-250 70,0 2,0 54,0 2,0 ca.250  RSV-108020-088920-250 108,0 2,0 88,9 20 ca. 250 104,0 x 2,0 | ™ + |+ |+
RSV-070020-060315-250 70,0 2,0 60,3 1,5 ca.250  RSV-108020-101620-250 108,0 2,0 101,6 2,0 ca.250 S
RSV-070020-060320-250 70,0 2,0 60,3 2,0 ca.250  RSV-108020-104020-250 108,0 2,0 104,0 2,0 ca.250 108,0 x 2,0 | = + |+ |+
RSV-070020-065020-250 70,0 2,0 65,0 2,0 ca.250 ®
RSV-114320-101620-250 114,3 2,0 101,6 2,0 ca.250 114,3 x 2,0 - -
RSV-076120-060315-250 76,1 2,0 60,3 1,5 ca.250  RSV-114320-104020-250 114,3 2,0 104,0 2,0 ca.250

RSV-076120-060320-250 76,1 2,0 60,3 20 ca.250



