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Z e n t r a l e  M at e r i a lv e r s o r g u n g

als Hersteller und systemlieferant von rohr- und 

schlauchsystemen liefern wir zahlreiche Produkte, die sie für 

den aufbau einer pneumatischen Förderanlage und somit 

für den Materialtransport von rieselfähigen schüttgütern 

benötigen.

neben einer großen lagerhaltung zeichnen uns besonders 

eine flexible Fertigung und eine schnelle lieferung der 

gewünschten Produkte aus.

Das bieten wir ihnen:

-sonderlösungen mit kurzer reaktionszeit

-Faire Preise, auch bei geringen stückzahlen

-technische Beratung mit individueller Planung

-Zeit- und Kostenersparnis für sie und ihr Projekt

Rohre

Rohrbogen

Glasrohrbogen Rohrverbinder

Kupplungsbahnhöfe

Magnetabscheider

Container

Rohrkupplungen

Vakuumleitungen

Sauglanzen

Schläuche

STORZ Kupplungen

Montagematerial
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100 150 200

Stahl
verzinkt

Edelstahl
1.4301

Stahl 
verzinkt

Edelstahl
1.4301

schwarz /
weiß

rot /
transparent

Rohrverbinder / Rohrkupplungen Dichtungen

weitere Durchmesser oder Sonderdichtungen auf Anfrage

100 / 150 / 200
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Edelstahl
1.4510

+  Glas      +  Ede ls tah l       +  Versch le iß fest

150 / 200

Zugentlastung

Stahl
verzinkt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

38,0 x 1,5 

40,0 x 1,5

45,0 x 1,5

50,0 x 1,5

50,0 x 2,0

54,0 x 2,0

60,3 x 1,5

60,3 x 2,0

65,0 x 2,0

70,0 x 2,0

76,1 x 2,0

80,0 x 2,0

84,0 x 2,0

88,9 x 2,0

101,6 x 2,0

104,0 x 2,0

108,0 x 2,0

110,0 x 2,0

114,3 x 2,0

128,0 x 1,5

129,0 x 2,0

133,0 x 3,0

139,7 x 2,0

154,0 x 2,0

159,0 x 2,0

168,3 x 2,0

R 250 R 500 R 800 R 1000/1200

Rohrbogen

weitere Radien und Gradzahlen auf Anfrage

Rohre

diverse
Materialien

6000 / 1500

diverse
Materialien

diverse
Materialien

Edelstahl
1.4301

Edelstahl
1.4301
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R 100/120/150

diverse
Materialien

+ +
+ + +
 + +
+ + +

 + +
+ +

+ + +
 + +
 + +

+ + +

 + +

mm

RO
H

RL
EI

TU
N

G
EN

RO
H

RK
U

PP
LU

N
G

EN
SC

H
LA

U
CH

LE
IT

U
N

G
EN

SC
H

LA
U

CH
K

U
PP

LU
N

G
EN

M
AT

ER
IA

Lv
ER

TE
IL

ER
SA

U
G

LA
N

ZE
N

M
A

G
N

ET
A

BS
CH

EI
d

ER
SY

ST
EM

-
KO

M
PO

N
EN

TE
N



Ro h r ku p p l u n g e n

39 rohrverbinder

45 rohrkupplungen

51 Zugentlastungen

Schlauchkupplungen

63 Camlock-Kupplungen

67 storZ-Kupplungen

71	 Tykoflex-Kupplungen

Sauglanzen

87 standardsauglanzen

89 sauglanzen mit Magnetabscheider

90 sauglanzenstutzen für Behälter

Systemkomponenten

99 vakuumleitungen

103 Montagematerial

105 Materialcontainer

M a g n e t a b s c h e i d e r

93 Mag 14.000

95 gitterstabmagnete

R o h r l e i t u n g e n

7 rohre

9 rohrbogen

25 rohrformteile

S c h l a u c h l e i t u n g e n

55 Förderschläuche

59 vakuumschläuche

61 siloschläuche

M at e r i a l v e rt e i l e r

75 Kupplungsbahnhöfe

77 standardgestelle

81 Zubehör / ersatzteile
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a  = anschluss
aD  = außendurchmesser
B  = Breite
BB  = Bandbreite
  = Breite x Breite
l   = gesamtlänge
H  = Höhe
ig   = innengewinde
Ka  = Knaggenabstand
l1   = länge 1
l2   = länge 2
m  = Meter
r  = radius (gemessen zur rohrachse)
sB   = spannbereich
sv1   = schenkelverlängerung 1
sv2   = schenkelverlängerung 2
Ws   = Wandstärke
Ws1   = Wandstärke 1
Ws2   = Wandstärke 2
   = gradzahl (Biegewinkel)
Ø  = Durchmesser
Ø1   = Durchmesser 1
Ø2   = Durchmesser 2

43
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RohRleitunGen
edelstahlrohre mit einer geglätteten innennaht eignen sich optimal für 
den einsatz als Förderrohr in pneumatischen anlagen. 
aluminiumrohre werden oftmals als vakuumleitung eingesetzt.

65
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vERSCHLEISSFEST I  RUNdROHR
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- länge: 500 / 1500mm

- sonderabmessungen auf anfrage

rv-040015-0500
rv-045015-0500
rv-050015-0500
rv-060315-0500
rv-076120-0500
rv-040015-1500
rv-045015-1500
rv-050015-1500 
rv-060315-1500
rv-076120-1500

40,0
45,0
50,0
60,3
76,1
40,0
45,0
50,0
60,3
76,1

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

artikel-nr. Ø (mm) Ws

KUNSTSTOFF I  TRANSPORTSTOPFEN
- Kunststoffstopfen

- verschiedene Durchmesser

- Zum schutz vor verschmutzung

ssK-0380
ssK-0400
ssK-0450
ssK-0500
ssK-0540
ssK-0603
ssK-0650
ssK-0760

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,0

rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot

artikel-nr. Ø (mm) Farbe

500
500
500
500
500

1500
1500
1500
1500
1500

l | mm

KUGELGESTRAHLTE ROHRE
alle rohre und rohrbogen sind 

auch (innen) kugelgestrahlt lieferbar, 

um reibungen des granulats am rohr 

bzw. engelshaarbildung zu minimieren. 

Bei interesse an 

kugelgestrahlten rohren 

fragen sie uns bitte 

projektspezifisch	an.

8

RohRleitunGen

EdELSTAHL I  RUNdROHR
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- länge: 6000mm

- innennaht geglättet

ALUMINIUM I  RUNdROHR
- Werkstoff: alMgsi0,5 F22 (6060 t66)

- länge: 6000mm

- sonderabmessungen auf anfrage

re-038015
re-040015
re-045015
re-050015
re-050020
re-054020
re-060315
re-060320
re-065020
re-070020
re-076120
re-080020
re-084020
re-088920
re-101620
re-104020
re-108020
re-110020
re-114320
re-128015
re-129020
re-133030
re-139720
re-154020
re-159020
re-168320

38,0
40,0
45,0
50,0
50,0
54,0
60,3
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3
128,0
129,0
133,0
139,7
154,0
159,0
168,3

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr. Ø (mm) Ws
ra-038015
ra-040015
ra-045015
ra-050015
ra-050020
ra-055025
ra-060015
ra-060020
ra-065020
ra-070020
ra-076020
ra-076030
ra-080020
ra-090030
ra-100020
ra-150030
ra-150050
ra-200050

38,0
40,0
45,0
50,0
50,0
55,0
60,0
60,0
65,0
70,0
76,0
76,0
80,0
90,0

100,0
150,0
150,0
200,0

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
5,0
5,0

artikel-nr. Ø (mm) Ws

7

GLAS I  RUNdROHR
- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

- länge: 500mm / 1500mm

- Mit aufgeklebten Kupferband

rg-047050-0500 
rg-056050-0500 
rg-066050-0500
rg-080050-0500
rg-047050-1500
rg-056050-1500
rg-066050-1500
rg-080050-1500

47,0
56,0
66,0
80,0
47,0
56,0
66,0
80,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

artikel-nr. Ø (mm) Ws
500
500
500
500

1500
1500
1500
1500

l | mm

vse-0400-K
vse-0450-K
vse-0500-K
vse-0603-K

40,0
45,0
50,0
60,3

Ø | mm
ja
ja
ja
ja

artikel-nr.

EdELSTAHL  |   vERSCHIEdENE Ø

EdELSTAHL I
vERSCHLUSSSTOPFEN

Kette

- Werkstoff: edelstahl 1.4301

- Mit Kette

- Befestigung mittels rohrverbinder
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50

rBe-050015-90100-1010
rBe-050015-45100-1010
rBe-050015-90250-1010
rBe-050015-45250-1010
rBe-050015-90300-2020
rBe-050015-45300-2020
rBe-050015-90500-2020
rBe-050015-45500-2020
rBe-050015-90800-2020
rBe-050015-45800-2020
rBe-050015-901000-2020
rBe-050015-451000-2020
rBe-050015-901200-2020
rBe-050015-451200-2020

100
100
250
250
300
300
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  50,0  x 1 ,5  MM

54

rBe-054020-90120-1010
rBe-054020-45120-1010
rBe-054020-90250-1010
rBe-054020-45250-1010
rBe-054020-90500-2020
rBe-054020-45500-2020
rBe-054020-90800-2020
rBe-054020-45800-2020
rBe-054020-901000-2020
rBe-054020-451000-2020
rBe-054020-901200-2020
rBe-054020-451200-2020

120
120
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45° 
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  54,0  x 2 ,0  MM

10

45
RohRleitunGen

38

rBe-038015-90100-1010
rBe-038015-45100-1010
rBe-038015-90250-1010
rBe-038015-45250-1010
rBe-038015-90500-2020
rBe-038015-45500-2020
rBe-038015-90800-2020
rBe-038015-45800-2020
rBe-038015-901000-2020
rBe-038015-451000-2020
rBe-038015-901200-2020
rBe-038015-451200-2020

100
100
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm

EdELSTAHL ROHRBOGEN 
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- Faltenfrei gebogen

90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  38,0  x 1 ,5  MM

40

EdELSTAHL |  Ø  40,0  x 1 ,5  MM

rBe-040015-90100-1010
rBe-040015-45100-1010
rBe-040015-90250-1010
rBe-040015-45250-1010
rBe-040015-90500-2020
rBe-040015-45500-2020
rBe-040015-90800-2020
rBe-040015-45800-2020
rBe-040015-901000-2020
rBe-040015-451000-2020
rBe-040015-901200-2020
rBe-040015-451200-2020

100
100
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBe-045015-90100-1010
rBe-045015-45100-1010
rBe-045015-90300-2020
rBe-045015-45300-2020
rBe-045015-90500-2020
rBe-045015-45500-2020
rBe-045015-90800-2020
rBe-045015-45800-2020
rBe-045015-901000-2020
rBe-045015-451000-2020
rBe-045015-901200-2020
rBe-045015-451200-2020

100
100
300
300
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  45,0  x 1 ,5  MM

9
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70
65

EdELSTAHL |  Ø  65,0  x 2 ,0  MM

rBe-065020-90120-1515
rBe-065020-45120-1515
rBe-065020-90250-2020
rBe-065020-45250-2020
rBe-065020-90500-2020
rBe-065020-45500-2020
rBe-065020-90800-2020
rBe-065020-45800-2020
rBe-065020-901000-2020
rBe-065020-451000-2020
rBe-065020-901200-2020
rBe-065020-451200-2020

120
120
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBe-070020-90250-2020
rBe-070020-45250-2020
rBe-070020-90500-2020
rBe-070020-45500-2020
rBe-070020-90800-2020
rBe-070020-45800-2020
rBe-070020-901000-2020
rBe-070020-451000-2020
rBe-070020-901200-2020
rBe-070020-451200-2020

250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  70,0  x 2 ,0  MM

76
,1

rBe-076120-90150-2020
rBe-076120-45150-2020
rBe-076120-90250-2020
rBe-076120-45250-2020
rBe-076120-90500-2020
rBe-076120-45500-2020
rBe-076120-90800-2020
rBe-076120-45800-2020
rBe-076120-901000-2020
rBe-076120-451000-2020
rBe-076120-901200-2020
rBe-076120-451200-2020

150
150
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  76,1  x 2 ,0  MM

12

RohRleitunGen

EdELSTAHL ROHRBOGEN 
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- Faltenfrei gebogen

60
,3

rBe-060320-90120-1515
rBe-060320-45120-1515
rBe-060320-90250-2020
rBe-060320-45250-2020
rBe-060320-90300-2020
rBe-060320-45300-2020
rBe-060320-90500-2020
rBe-060320-45500-2020
rBe-060320-90800-2020
rBe-060320-45800-2020
rBe-060320-901000-2020
rBe-060320-451000-2020
rBe-060320-901200-2020
rBe-060320-451200-2020

120
120
250
250
300
300
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  60,3  x 2 ,0  MM

60
,3

rBe-060315-90120-1515
rBe-060315-45120-1515
rBe-060315-90250-2020
rBe-060315-45250-2020
rBe-060315-90300-2020
rBe-060315-45300-2020
rBe-060315-90500-2020
rBe-060315-45500-2020
rBe-060315-90800-2020
rBe-060315-45800-2020
rBe-060315-901000-2020
rBe-060315-451000-2020
rBe-060315-901200-2020
rBe-060315-451200-2020

120
120
250
250
300
300
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  60,3  x 1 ,5  MM
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10
4

10
1,

6

EdELSTAHL |  Ø  101,6  x 2 ,0  MM

rBe-101620-90500-2020
rBe-101620-45500-2020
rBe-101620-90800-2020
rBe-101620-45800-2020
rBe-101620-901000-2020
rBe-101620-451000-2020
rBe-101620-901200-2020
rBe-101620-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBe-104020-90500-2020
rBe-104020-45500-2020
rBe-104020-90800-2020
rBe-104020-45800-2020
rBe-104020-901000-2020
rBe-104020-451000-2020
rBe-104020-901200-2020
rBe-104020-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  104,0  x 2 ,0  MM

14

88
,9

rBe-088920-90150-2020
rBe-088920-45150-2020
rBe-088920-90250-2020
rBe-088920-45250-2020
rBe-088920-90500-2020
rBe-088920-45500-2020
rBe-088920-90800-2020
rBe-088920-45800-2020
rBe-088920-901000-2020
rBe-088920-451000-2020
rBe-088920-901200-2020
rBe-088920-451200-2020

150
150
250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  88,9  x 2 ,0  MM

RohRleitunGen

EdELSTAHL ROHRBOGEN 
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- Faltenfrei gebogen

84
80

rBe-080020-90250-2020
rBe-080020-45250-2020
rBe-080020-90500-2020
rBe-080020-45500-2020
rBe-080020-90800-2020
rBe-080020-45800-2020
rBe-080020-901000-2020
rBe-080020-451000-2020
rBe-080020-901200-2020
rBe-080020-451200-2020

250
250
500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200 
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  80,0  x 2 ,0  MM

rBe-084020-90500-2020
rBe-084020-45500-2020
rBe-084020-90800-2020
rBe-084020-45800-2020
rBe-084020-901000-2020
rBe-084020-451000-2020
rBe-084020-901200-2020
rBe-084020-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  84,0  x 2 ,0  MM

13
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Weitere aBMessungen auF anFrage

R 800

128,0 x 1,5

129,0 x 2,0

133,0 x 3,0

139,7 x 2,0

154,0 x 2,0

159,0 x 2,0

168,3 x 2,0A
u

ß
e

n
d

u
rc

h
m

e
s

s
e

r 
x

 W
a

n
d

s
tä

rk
e

+
+
+
+
+
+
+

R 500

+
+
+
+
+
+
+

R 1000 R 1200

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

mm

16

11
4,

3
11

0
10

8

rBe-110020-90500-2020
rBe-110020-45500-2020
rBe-110020-90800-2020
rBe-110020-45800-2020
rBe-110020-901000-2020
rBe-110020-451000-2020
rBe-110020-901200-2020
rBe-110020-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  110,0  x 2 ,0  MM

rBe-114320-90500-2020
rBe-114320-45500-2020
rBe-114320-90800-2020
rBe-114320-45800-2020
rBe-114320-901000-2020
rBe-114320-451000-2020
rBe-114320-901200-2020
rBe-114320-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  114,3  x 2 ,0  MM

rBe-108020-90500-2020
rBe-108020-45500-2020
rBe-108020-90800-2020
rBe-108020-45800-2020
rBe-108020-901000-2020
rBe-108020-451000-2020
rBe-108020-901200-2020
rBe-108020-451200-2020

500
500
800
800

1000
1000
1200
1200

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  Ø  108,0  x 2 ,0  MM

RohRleitunGen

EdELSTAHL ROHRBOGEN 
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- Faltenfrei gebogen
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Glasrohrbogen R500 (47,0x5,0mm) 

mit 5kg Gewicht (statische

Belastung)

18

60
,3

50
40

RohRleitunGen

rBg-047050-90100-1010
rBg-047050-45100-1010
rBg-047050-90250-2020
rBg-047050-45250-2020
rBg-047050-90500-2020
rBg-047050-45500-2020

100
100
250
250
500
500

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

GLAS |  Ø  47,0  (40,0)  x 5 ,0  MM

GLAS |  Ø  56,0  (50,0)  x 5 ,0  MM

rBg-056050-90100-1010
rBg-056050-45100-1010
rBg-056050-90250-2020
rBg-056050-45250-2020
rBg-056050-90500-2020
rBg-056050-45500-2020

100
100
250
250
500
500

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBg-066050-90120-1515
rBg-066050-45120-1515
rBg-066050-90250-2020
rBg-066050-45250-2020
rBg-066050-90500-2020
rBg-066050-45500-2020

120
120
250
250
500
500

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

GLAS |  Ø  66,0  (60,3)  x 5 ,0  MM

GLAS ROHRBOGEN 
- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

- Mit 5mm Wandstärke / für Edelstahlrohr 40 / 50 / 60,3 / 76,1mm

- Mit aufgeklebtem Kupferband

76
,1rBg-080050-90150-2020

rBg-080050-45150-2020
rBg-080050-90250-2020
rBg-080050-45250-2020
rBg-080050-90500-2020
rBg-080050-45500-2020

150
150
250
250
500
500

r | mm

90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mm
artikel-nr.

GLAS |  Ø  80,0  (76,1)  x 5 ,0  MM

17
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50

rBv-050015-90100-1010
rBv-050015-45100-1010
rBv-050015-90250-1010
rBv-050015-45250-1010
rBv-050015-90300-2020
rBv-050015-45300-2020
rBv-050015-90500-2020
rBv-050015-45500-2020
rBv-050015-90800-2020
rBv-050015-45800-2020

100
100
250
250
300
300
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  50,0  x 1 ,5  MM

60
,3

54
rBv-060315-90120-1515
rBv-060315-45120-1515
rBv-060315-90250-2020
rBv-060315-45250-2020
rBv-060315-90300-2020
rBv-060315-45300-2020
rBv-060315-90500-2020
rBv-060315-45500-2020
rBv-060315-90800-2020
rBv-060315-45800-2020

120
120
250
250
300
300
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  60,3  x 1 ,5  MM

rBv-054020-90120-1010
rBv-054020-45120-1010
rBv-054020-90250-1010
rBv-054020-45250-1010
rBv-054020-90500-2020
rBv-054020-45500-2020
rBv-054020-90800-2020
rBv-054020-45800-2020

120
120
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100 
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  54,0  x 2 ,0  MM

20

RohRleitunGen

vERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- Mit standard rohrverbindern montierbar

- Weitere abmessungen auf anfrage

45
38

rBv-038015-90100-1010
rBv-038015-45100-1010 
rBv-038015-90250-1010
rBv-038015-45250-1010
rBv-038015-90500-2020
rBv-038015-45500-2020
rBv-038015-90800-2020
rBv-038015-45800-2020

100
100
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  38,0  x 1 ,5  MM

40

vERSCHLEISSFEST |  Ø  40,0  x 1 ,5  MM

rBv-040015-90100-1010
rBv-040015-45100-1010
rBv-040015-90250-1010
rBv-040015-45250-1010
rBv-040015-90500-2020
rBv-040015-45500-2020
rBv-040015-90800-2020
rBv-040015-45800-2020

100
100
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBv-045015-90100-1010
rBv-045015-45100-1010
rBv-045015-90300-2020
rBv-045015-45300-2020
rBv-045015-90500-2020
rBv-045015-45500-2020
rBv-045015-90800-2020
rBv-045015-45800-2020

100
100
300
300
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

100 / 100
100 / 100
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  45,0  x 1 ,5  MM

19
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84
80

rBv-080020-90250-2020
rBv-080020-45250-2020
rBv-080020-90500-2020
rBv-080020-45500-2020
rBv-080020-90800-2020
rBv-080020-45800-2020

250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200 
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  80,0  x 2 ,0  MM

rBv-084020-90500-2020
rBv-084020-45500-2020
rBv-084020-90800-2020
rBv-084020-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  84,0  x 2 ,0  MM

22

70
65

vERSCHLEISSFEST |  Ø  65,0  x 2 ,0  MM

rBv-065020-90120-1515
rBv-065020-45120-1515
rBv-065020-90250-2020
rBv-065020-45250-2020
rBv-065020-90500-2020
rBv-065020-45500-2020
rBv-065020-90800-2020
rBv-065020-45800-2020

120
120
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

rBv-070020-90250-2020
rBv-070020-45250-2020
rBv-070020-90500-2020
rBv-070020-45500-2020
rBv-070020-90800-2020
rBv-070020-45800-2020

250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  70,0  x 2 ,0  MM

RohRleitunGen

vERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- Mit standard rohrverbindern montierbar

- Weitere abmessungen auf anfrage

76
,1

rBv-076120-90150-2020
rBv-076120-45150-2020
rBv-076120-90250-2020
rBv-076120-45250-2020
rBv-076120-90500-2020
rBv-076120-45500-2020
rBv-076120-90800-2020
rBv-076120-45800-2020

150
150
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  76,1  x 2 ,0  MM

21

88
,9

rBv-088920-90150-2020
rBv-088920-45150-2020
rBv-088920-90250-2020
rBv-088920-45250-2020
rBv-088920-90500-2020
rBv-088920-45500-2020
rBv-088920-90800-2020
rBv-088920-45800-2020

150
150
250
250
500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  88,9  x 2 ,0  MM
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24

RohRleitunGen

vERSCHLEISSFESTER ROHRBOGEN
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- Mit standard rohrverbindern montierbar

- Weitere abmessungen auf anfrage

Weitere aBMessungen auF anFrage

23

10
1,

6

rBv-101620-90500-2020
rBv-101620-45500-2020
rBv-101620-90800-2020
rBv-101620-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  101,6  x 2 ,0  MM

10
4rBv-104020-90500-2020

rBv-104020-45500-2020
rBv-104020-90800-2020
rBv-104020-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  104,0  x 2 ,0  MM

10
8rBv-108020-90500-2020

rBv-108020-45500-2020
rBv-108020-90800-2020
rBv-108020-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  108,0  x 2 ,0  MM

11
0rBv-110020-90500-2020

rBv-110020-45500-2020
rBv-110020-90800-2020
rBv-110020-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  110,0  x 2 ,0  MM

11
4,

3

rBv-114320-90500-2020
rBv-114320-45500-2020
rBv-114320-90800-2020
rBv-114320-45800-2020

500
500
800
800

r | mm
90°
45°
90°
45°

200 / 200
200 / 200
200 / 200
200 / 200

schenkel | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Ø  114,3  x 2 ,0  MM
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tse-038015-038015-250
tse-040015-040015-250
tse-045015-045015-250
tse-050015-050015-250
tse-050020-050020-250
tse-054020-054020-250
tse-060315-060315-250
tse-060320-060320-250
tse-065020-065020-280
tse-070020-070020-280
tse-076120-076120-280
tse-080020-080020-280
tse-084020-084020-320
tse-088920-088920-320
tse-101620-101620-320
tse-104020-104020-320
tse-108020-108020-320
tse-114320-114320-320

38,0
40,0
45,0
50,0
50,0
54,0
60,3
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
114,3

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  T-STüCK

Ws | mm
250
250
250
250
250
250
250
250
280
280
280
280
320
320
320
320
320
320

l1 | mm
125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160

l2 | mm

Yse-038015-038015-120
Yse-040015-040015-120
Yse-045015-045015-120
Yse-050015-050015-120
Yse-054020-054020-120
Yse-060315-060315-140
Yse-065020-065020-140
Yse-070020-070020-140
Yse-076120-076120-160
Yse-080020-080020-160
Yse-084020-084020-180
Yse-088920-088920-180

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  Y-STüCK

Ws | mm
120
120
120
120
120
140
140
140
160
160
180
180

l1 | mm
120
120
120
120
120
140
140
140
160
160
180
180

l2 | mm

26
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a45e-038015-038015
a45e-040015-040015
a45e-045015-045015
a45e-050015-050015
a45e-050020-050020
a45e-054020-054020
a45e-060315-060315
a45e-060320-060320
a45e-065020-065020
a45e-070020-070020
a45e-076120-076120
a45e-080020-080020
a45e-084020-084020
a45e-088920-088920
a45e-101620-101620
a45e-104020-104020
a45e-108020-108020
a45e-114320-114320

38,0
40,0 
45,0
50,0
50,0
54,0
60,3
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
114,3

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  ABZwEIG 45°

EdELSTAHL FORMTEILE
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- gesäubert und entgratet

Ws | mm

250
250
250
250
250
250
280
280
280
280
350
350
350
430
430
430
430
430

l1 | mm

160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
230
230
230
300
300
300
300
300

l2 | mm

a30e-038015-038015
a30e-040015-040015
a30e-045015-045015
a30e-050015-050015
a30e-054020-054020
a30e-060315-060315
a30e-065020-065020
a30e-070020-070020
a30e-076120-076120
a30e-080020-080020
a30e-084020-084020
a30e-088920-088920

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  ABZwEIG 30°

Ws | mm
300
300
300
300
300
400
400
400
450
450
500
500

l1 | mm
205
205
205
205
205
300
300
300
345
345
390
390

l2 | mm

25
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a45e-060315-040015
a45e-060315-045015
a45e-060315-050015
a45e-076120-050015
a45e-076120-060315

60,3
60,3
60,3
76,1
76,1

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  ABZwEIG 45°  |  KLEINER ABGANG

EdELSTAHL FORMTEILE
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- innennaht geglättet

- gesäubert und entgratet

Ws | mm

280
280
280
350
350

l1 | mm

180
180
180
230
230

l2 | mm

40,0
45,0
50,0
50,0
60,3

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ws | mm

tse-050015-040015-250
tse-060315-045015-250
tse-060315-050015-250
tse-076120-050015-280
tse-076120-060315-280

50,0
60,3
60,3
76,1
76,1

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  T-STüCK |  KLEINER ABGANG

Ws | mm

250
250
250
280
280

l1 | mm

125
125
125
140
140

l2 | mm

40,0
45,0
50,0
50,0
60,3

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ws | mm

lse-040015-0130-0130
lse-045015-0128-0128
lse-050015-0125-0125
lse-060315-0120-0120
lse-076120-0162-0162

40,0
45,0
50,0
60,3
76,1

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  L-STüCK

Ws | mm

150
150
150
150
200

l1 | mm

150
150
150
150
200

l2 | mm

130
128
125
120
162

achsmaß | mm

27

tsge-040015-040015
tsge-045015-045015
tsge-050015-050015
tsge-060315-060315
tsge-076120-076120

40,0
45,0
50,0
60,3
76,1

Ø | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  T-STüCK |  E INSEITIG GESCHLOSSEN

Ws | mm

180
185
185
190
230

l1 | mm

125
130
130
135
160

l2 | mm
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rse-040015-038015-200

rse-045015-038015-200
rse-045015-040015-120
rse-045015-040015-200

rse-050015-038015-200
rse-050015-040015-120
rse-050015-040015-200
rse-050015-045015-120
rse-050015-045015-200

rse-054020-038015-200
rse-054020-040015-200
rse-054020-045015-200
rse-054020-050015-200

rse-060315-040015-200
rse-060315-045015-200
rse-060315-050015-120
rse-060315-050015-200
rse-060315-054020-200

rse-060320-040015-200
rse-060320-045015-200
rse-060320-050015-200
rse-060320-054020-200

rse-065020-045015-200
rse-065020-050015-200
rse-065020-054020-200
rse-065020-060315-200
rse-065020-060320-200

rse-070020-050015-200
rse-070020-054020-200
rse-070020-060315-200
rse-070020-060320-200
rse-070020-065020-200

40,0

45,0
45,0
45,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

54,0
54,0
54,0
54,0

60,3
60,3
60,3
60,3
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

Ø 1 | m
m

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  REdUZIERUNG

EdELSTAHL REdUZIERSTüCKE 
- Werkstoff: edelstahl 1.4301 

- gesäubert und entgratet

- sonderanfertigungen auf anfrage

Ws 1 | m
m

38,0

38,0
40,0
40,0

38,0
40,0
40,0
45,0
45,0

38,0
40,0
45,0
50,0

40,0
45,0
50,0
50,0
54,0

40,0
45,0
50,0
54,0

45,0
50,0
54,0
60,3
60,3

50,0
54,0
60,3
60,3
65,0

Ø 2 | m
m

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

1,5
1,5
1,5
2,0

1,5
1,5
2,0
1,5
2,0

1,5
2,0
1,5
2,0
2,0

Ws 2 | m
m

ca. 200

ca. 200
ca. 120
ca. 200

ca. 200
ca. 120
ca. 200
ca. 120
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 120
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

l | 
mm

rse-076120-060315-200
rse-076120-060320-200
rse-076120-065020-200
rse-076120-070020-200

rse-080020-060315-200
rse-080020-060320-200
rse-080020-065020-200
rse-080020-070020-200
rse-080020-076120-200

rse-084020-065020-200
rse-084020-070020-200
rse-084020-076120-200
rse-084020-080020-200

rse-088920-070020-200
rse-088920-076120-200
rse-088920-080020-200
rse-088920-084020-200

rse-101620-076120-200
rse-101620-080020-200
rse-101620-084020-200
rse-101620-088920-200

rse-104020-084020-200
rse-104020-088920-200
rse-104020-101620-200

rse-108020-088920-200
rse-108020-101620-200
rse-108020-104020-200

rse-114320-101620-200
rse-114320-104020-200
rse-114320-108020-200

76,1
76,1 
76,1
76,1

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

84,0
84,0
84,0
84,0

88,9
88,9
88,9
88,9

101,6
101,6
101,6
101,6

104,0
104,0
104,0

108,0
108,0
108,0

114,3
114,3
114,3

Ø 1 | m
m

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

artikel-nr. Ws 1 | m
m

60,3
60,3 
65,0
70,0

60,3
60,3
65,0
70,0
76,1

65,0
70,0
76,1
80,0

70,0
76,1
80,0
84,0

76,1
80,0
84,0
88,9

84,0
88,9

101,6

88,9
101,6
104,0

101,6
104,0
108,0

Ø 2 | m
m

1,5
2,0 
2,0
2,0

1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

Ws 2 | m
m

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

l | 
mm

29

40,0  x  1 ,5

45 ,0  x  1 ,5

50 ,0  x  1 ,5

54 ,0  x  2 ,0

60 ,3  x  1 ,5

60 ,3  x  2 ,0

65 ,0  x  2 ,0

70 ,0  x  2 ,0

76 ,1  x  2 ,0

80 ,0  x  2 ,0

84 ,0  x  2 ,0

88 ,9  x  2 ,0

101 ,6  x  2 ,0

104 ,0  x  2 ,0

108 ,0  x  2 ,0

114 ,3  x  2 ,0

D1

D
2

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+
B

a
u

l
ä

n
g

e
 

c
a

.
 

2
0

0
m

m

38
,0

 
x 

1,
5

40
,0

 
x 

1,
5

45
,0

 
x 

1,
5

50
,0

 
x 

1,
5

54
,0

 
x 

2,
0

60
,3

 
x 

1,
5

60
,3

 
x 

2,
0

65
,0

 
x 

2,
0

70
,0

 
x 

2,
0

76
,1

 
x 

2,
0

80
,0

 
x 

2,
0

84
,0

 
x 

2,
0

88
,9

 
x 

2,
0

10
1,

6 
x 

2,
0

10
4,

0 
x 

2,
0

10
8,

0 
x 

2,
0

+
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a45g-047050-047050
a45g-056050-056050
a45g-066050-066050
a45g-080050-080050

47,0
56,0
66,0
80,0

Ø | mmartikel-nr.

GLAS |  ABZwEIG 45°

GLAS FORMTEILE

250
250
280
350

l1 | mm
160
160
180
230

l2 | mm

rsg-056050-047050-200
rsg-056050-048332-200
rsg-066050-047050-200
rsg-066050-056050-200

56,0
56,0
66,0
66,0

Ø 1 | mm
5,0
5,0
5,0
5,0

artikel-nr.

GLAS |  REdUZIERUNG

Ws 1 | mm
47,0
48,3
47,0
56,0

Ø 2 | mm
5,0
3,2
5,0
5,0

Ws 2 | mm

- Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

- Mit 5mm Wandstärke / für Edelstahlrohr 40 / 45 / 50 / 60,3 / 76,1 mm

- Mit aufgeklebtem Kupferband

tsgg-047050-047050
tsgg-056050-056050
tsgg-066050-066050
tsgg-080050-080050

47,0
56,0
66,0
80,0

Ø 1 | mm
5,0
5,0
5,0
5,0

artikel-nr.

GLAS |  T-STüCK GESCHLOSSEN

Ws 1 | mm
47,0
56,0
66,0
80,0

Ø 2 | mm
5,0
5,0
5,0
5,0

Ws 2 | mm

31

rBg-047050-90100-1010
rBg-047050-45100-1010
rBg-056050-90100-1010
rBg-056050-45100-1010
rBg-066050-90120-1515
rBg-066050-45120-1515
rBg-080050-90150-2020
rBg-080050-45150-2020

100
100
100
100
120
120
150
150

r | mm
90°
45°
90°
45°
90°
45°
90°
45°

artikel-nr.

GLAS |  ROHRBOGEN R100/120/150

100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
150 / 150
150 / 150
200 / 200
200 / 200

schenkel | mm
47,0
47,0
56,0
56,0
66,0
66,0
80,0
80,0

Ø | mm
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Weitere aBMessungen auF anFrage

Ysv-038015-038015-120
Ysv-040015-040015-120
Ysv-045015-045015-120
Ysv-050015-050015-120
Ysv-054020-054020-120
Ysv-060315-060315-140
Ysv-065020-065020-140
Ysv-070020-070020-140
Ysv-076120-076120-160
Ysv-080020-080020-160
Ysv-084020-084020-180
Ysv-088920-088920-180

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  Y-STüCK

Ws | mm
120
120
120
120
120
140
140
140
160
160
180
180

l1 | mm
120
120
120
120
120
140
140
140
160
160
180
180

l2 | mm

34

RohRleitunGen

a45v-038015-038015
a45v-040015-040015
a45v-045015-045015
a45v-050015-050015
a45v-054020-054020
a45v-060315-060315
a45v-065020-065020
a45v-070020-070020
a45v-076120-076120
a45v-080020-080020
a45v-084020-084020
a45v-088920-088920
a45v-101620-101620
a45v-104020-104020
a45v-108020-108020
a45v-114320-114320

38,0
40,0 
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |   ABZwEIG 45°

vERSCHLEISSFESTE FORMTEILE
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- Mit standard rohrverbindern montierbar

- Weitere abmessungen auf anfrage

250
250
250
250
250
280
280
280
350
350
350
430
430
430
430
430

l1 | mm
160
160
160
160
160
180
180
180
230
230
230
300
300
300
300
300

l2 | mm

a30v-038015-038015
a30v-040015-040015
a30v-045015-045015
a30v-050015-050015
a30v-054020-054020
a30v-060315-060315
a30v-065020-065020
a30v-070020-070020
a30v-076120-076120
a30v-080020-080020
a30v-084020-084020
a30v-088920-088920

38,0
40,0 
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
88,9

Ø | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |   ABZwEIG 30°

300
300
300
300
300
400
400
400
450
450
500
500

l1 | mm
205
205
205
205
205
300
300
300
345
345
390
390

l2 | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Ws | mm

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Ws | mm

33

tsgv-040015-040015
tsgv-045015-045015
tsgv-050015-050015
tsgv-060315-060315
tsgv-076120-076120

40,0
45,0
50,0
60,3
76,1

Ø | mmartikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  T-STüCK |  E INSEITIG GESCHLOSSEN

180
185
185
190
230

l1 | mm
125
130
130
135
160

l2 | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

Ws | mm
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RohRleitunGen

vERSCHLEISSFESTE FORMTEILE
- Deutlich höhere standzeit im vergleich zu edelstahl 1.4301

- Mit standard rohrverbindern montierbar

- Weitere abmessungen auf anfrage

rsv-040015-038015-200

rsv-045015-038015-200
rsv-045015-040015-120
rsv-045015-040015-200

rsv-050015-038015-200
rsv-050015-040015-120
rsv-050015-040015-200
rsv-050015-045015-120
rsv-050015-045015-200

rsv-054020-038015-200
rsv-054020-040015-200
rsv-054020-045015-200
rsv-054020-050015-200

rsv-060315-040015-200
rsv-060315-045015-200
rsv-060315-050015-120
rsv-060315-050015-200
rsv-060315-054020-200

rsv-060320-040015-200
rsv-060320-045015-200
rsv-060320-050015-200
rsv-060320-054020-200

rsv-065020-045015-200
rsv-065020-050015-200
rsv-065020-054020-200
rsv-065020-060315-200
rsv-065020-060320-200

rsv-070020-050015-200
rsv-070020-054020-200
rsv-070020-060315-200
rsv-070020-060320-200
rsv-070020-065020-200

40,0

45,0
45,0
45,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

54,0
54,0
54,0
54,0

60,3
60,3
60,3 
60,3
60,3

60,3
60,3
60,3
60,3

65,0
65,0
65,0
65,0
65,0

70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

Ø 1 | m
m

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0 
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

vERSCHLEISSFEST |  REdUZIERUNG

Ws 1 | m
m

38,0

38,0
40,0
40,0

38,0
40,0 
40,0
45,0
45,0

38,0
40,0
45,0
50,0

40,0
45,0
50,0 
50,0
54,0

40,0
45,0
50,0
54,0

45,0
50,0
54,0
60,3
60,3

50,0
54,0
60,3
60,3
65,0

Ø 2 | m
m

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0

1,5
1,5
1,5
2,0

1,5
1,5
2,0
1,5
2,0

1,5
2,0
1,5
2,0
2,0

Ws 2 | m
m

ca. 200

ca. 200
ca. 120
ca. 200

ca. 200
ca. 120
ca. 200
ca. 120
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 120
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

l | 
mm

rsv-076120-060315-200
rsv-076120-060320-200 
rsv-076120-065020-200
rsv-076120-070020-200

rsv-080020-060315-200
rsv-080020-060320-200
rsv-080020-065020-200
rsv-080020-070020-200
rsv-080020-076120-200

rsv-084020-065020-200
rsv-084020-070020-200
rsv-084020-076120-200
rsv-084020-080020-200

rsv-088920-070020-200
rsv-088920-076120-200
rsv-088920-080020-200
rsv-088920-084020-200

rsv-101620-076120-200
rsv-101620-080020-200
rsv-101620-084020-200
rsv-101620-088920-200

rsv-104020-084020-200
rsv-104020-088920-200
rsv-104020-101620-200

rsv-108020-088920-200
rsv-108020-101620-200
rsv-108020-104020-200

rsv-114320-101620-200
rsv-114320-104020-200
rsv-114320-108020-200

76,1
76,1 
76,1
76,1

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

84,0
84,0
84,0
84,0

88,9
88,9
88,9
88,9

101,6
101,6
101,6
101,6

104,0
104,0
104,0

108,0
108,0
108,0

114,3
114,3
114,3

Ø 1 | m
m

2,0
2,0 
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

artikel-nr. Ws 1 | m
m

60,3
60,3 
65,0
70,0

60,3
60,3
65,0
70,0
76,1

65,0
70,0
76,1
80,0

70,0
76,1
80,0
84,0

76,1
80,0
84,0
88,9

84,0
88,9

101,6

88,9
101,6
104,0

101,6
104,0
108,0

Ø 2 | m
m

1,5
2,0 
2,0
2,0

1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

Ws 2 | m
m

ca. 200
ca. 200 
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

ca. 200
ca. 200
ca. 200

l | 
mm

35

40,0  x  1 ,5

45 ,0  x  1 ,5

50 ,0  x  1 ,5

54 ,0  x  2 ,0

60 ,3  x  1 ,5

60 ,3  x  2 ,0

65 ,0  x  2 ,0

70 ,0  x  2 ,0

76 ,1  x  2 ,0

80 ,0  x  2 ,0

84 ,0  x  2 ,0

88 ,9  x  2 ,0

101 ,6  x  2 ,0

104 ,0  x  2 ,0

108 ,0  x  2 ,0

114 ,3  x  2 ,0

D1

D
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+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+ +
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DruCKangaBen auF anFrage

tüV GepRüft

38

RohRkupplunGen
rohrkupplungen mit doppeltem innenmantel und großem 
spannweg stehen bis Durchmesser 280mm in stahl verzinkter 
ausführung oder edelstahlausführung (1.4301) zur verfügung.

37
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rv1g-0470-0400-100-sBr
rv1g-0470-0470-100-sBr

rv1g-0483-0450-100-sBr
rv1g-0483-0483-100-sBr

rv1g-0540-0500-100-sBr
rv1g-0540-0540-100-sBr

rv1g-0560-0500-100-sBr
rv1g-0560-0560-100-sBr

rv1g-0650-0603-100-sBr
rv1g-0650-0650-100-sBr

rv1g-0660-0603-100-sBr
rv1g-0660-0660-100-sBr

rv1g-0800-0761-100-sBr
rv1g-0800-0800-100-sBr

47,0 / 40,0
47,0 / 47,0

48,3 / 45,0
48,3 / 48,3

54,0 / 50,0
54,0 / 54,0

56,0 / 50,0
56,0 / 56,0

65,0 / 60,3
65,0 / 65,0

66,0 / 60,3
66,0 / 66,0

80,0 / 76,1
80,0 / 80,0

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   100 MM -  2  SCHRAUBEN M8

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz

Dichtung
80°C
80°C

80°C
80°C

80°C
80°C

80°C
80°C

80°C
80°C

80°C
80°C

80°C
80°C

max. temp.

ROHRvERBINdER GLAS (LEICHTE AUSFüHRUNG)
- Werkstoff: edelstahl 1.4510

- leichte ausführung für die vakuumförderung

- Zum verbinden von glas- und edelstahlrohren 

leichte ausführung

40

RohRkupplunGen

rv1s-0380-0380-100-sBr
rv1s-0400-0400-100-sBr
rv1s-0450-0450-100-sBr
rv1s-0500-0500-100-sBr
rv1s-0540-0540-100-sBr
rv1s-0603-0603-100-sBr
rv1s-0650-0650-100-sBr
rv1s-0761-0761-100-sBr
rv1s-0800-0800-100-sBr
rv1s-0840-0840-100-sBr
rv1s-0889-0889-100-sBr
rv1s-1016-1016-100-sBr
rv1s-1040-1040-100-sBr
rv1s-1080-1080-100-sBr
rv1s-1100-1100-100-sBr
rv1s-1143-1143-100-sBr

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   100 MM -  2  SCHRAUBEN M8

ROHRvERBINdER STANdARd (LEICHTE AUSFüHRUNG)
- Werkstoff: edelstahl 1.4510

- leichte ausführung für die vakuumförderung

- Zum verbinden von edelstahlrohren 

sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz

Dichtung
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C
80°C

max. temp.

leichte ausführung

Maximal großer Schließweg zum Ausgleichen von Rohr- / Glasrohr-Toleranzen 

- bewährt seit über 40 Jahren -

39
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rv1s-0380-0380-100-silit
rv1s-0400-0400-100-silit
rv1s-0450-0450-100-silit
rv1s-0500-0500-100-silit
rv1s-0540-0540-100-silit
rv1s-0603-0603-100-silit
rv1s-0650-0650-100-silit
rv1s-0761-0761-100-silit
rv1s-0800-0800-100-silit
rv1s-0840-0840-100-silit
rv1s-0889-0889-100-silit
rv1s-1016-1016-100-silit
rv1s-1040-1040-100-silit
rv1s-1080-1080-100-silit
rv1s-1100-1100-100-silit
rv1s-1143-1143-100-silit

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   100MM -  2  SCHRAUBEN M8

silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent
silikon transparent

Dichtung
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C

max. temp.

rv1s-Di-XY-100-30-We
rv1s-Di-XY-100-30-sW
rv1s-Di-XY-100-30-silir
rv1s-Di-XY-100-30-silit

xY
xY
xY
xY

Ø | mmartikel-nr.

dIvERSE MATERIALIEN |   100MM -  2  SCHRAUBEN M8

weiß
schwarz
silikon rot
silikon transparent

Dichtung
100°C
80°C

230°C
230°C

max. temp.

- Für rohrverbinder (rv1s), Baulänge 100mm,

- Dichtungen für rohrkupplungen auf anfrage lieferbar

- inkl. Kupfererdungsband

ERSATZdICHTUNGEN

Dichtung: silikon transparent

42

RohRkupplunGen

rv1s-0380-0380-100-We
rv1s-0400-0400-100-We
rv1s-0450-0450-100-We
rv1s-0500-0500-100-We
rv1s-0540-0540-100-We
rv1s-0603-0603-100-We
rv1s-0650-0650-100-We
rv1s-0761-0761-100-We
rv1s-0800-0800-100-We
rv1s-0840-0840-100-We
rv1s-0889-0889-100-We
rv1s-1016-1016-100-We
rv1s-1040-1040-100-We
rv1s-1080-1080-100-We
rv1s-1100-1100-100-We
rv1s-1143-1143-100-We

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   100MM -  2  SCHRAUBEN M8

weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß
weiß

Dichtung
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C
100°C

max. temp.

- Werkstoff: edelstahl 1.4510

- leichte ausführung für die vakuumförderung

- FDa-konform oder für hohe Betriebstemperaturen

ROHRvERBINdER STANdARd

rv1s-0380-0380-100-silir
rv1s-0400-0400-100-silir
rv1s-0450-0450-100-silir
rv1s-0500-0500-100-silir
rv1s-0540-0540-100-silir
rv1s-0603-0603-100-silir
rv1s-0650-0650-100-silir
rv1s-0761-0761-100-silir
rv1s-0800-0800-100-silir
rv1s-0840-0840-100-silir
rv1s-0889-0889-100-silir
rv1s-1016-1016-100-silir
rv1s-1040-1040-100-silir
rv1s-1080-1080-100-silir
rv1s-1100-1100-100-silir
rv1s-1143-1143-100-silir

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   100MM -  2  SCHRAUBEN M8

silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot
silikon rot

Dichtung
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C
230°C

max. temp.

Dichtung: weiß, lebensmittelecht

Dichtung: silikon rot
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RohRkupplunGen

dICHTUNGSSCHUTZ FüR ROHRvERBINdER
- Werkstoff: edelstahl 1.4301

- Passend zum rohrverbinder (rv1s)

- Montiert mit rohrverbinder (rv1s)

rv1s-Ds-0380
rv1s-Ds-0400
rv1s-Ds-0450
rv1s-Ds-0500
rv1s-Ds-0540
rv1s-Ds-0603
rv1s-Ds-0650
rv1s-Ds-0761
rv1s-Ds-0800
rv1s-Ds-0840
rv1s-Ds-0889
rv1s-Ds-1016
rv1s-Ds-1040
rv1s-Ds-1080
rv1s-Ds-1100
rv1s-Ds-1140

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
76,1
80,0
84,0
88,9

101,6
104,0
108,0
110,0
114,3

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  dICHTUNGSSCHUTZ
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rv7s-0650-0650-150-sW
rv7s-0650-0650-150-We
rv7s-0700-0700-150-sW
rv7s-0700-0700-150-We
rv7s-0761-0761-150-sW
rv7s-0761-0761-150-We
rv7s-0800-0800-150-sW
rv7s-0800-0800-150-We
rv7s-0840-0840-150-sW
rv7s-0840-0840-150-We
rv7s-0850-0850-150-sW
rv7s-0850-0850-150-We
rv7s-0889-0889-150-sW
rv7s-0889-0889-150-We
rv7s-0950-0950-150-sW
rv7s-0950-0950-150-We
rv7s-1000-1000-150-sW
rv7s-1000-1000-150-We
rv7s-1016-1016-150-sW
rv7s-1016-1016-150-We
rv7s-1040-1040-150-sW
rv7s-1040-1040-150-We
rv7s-1080-1080-150-sW
rv7s-1080-1080-150-We
rv7s-1100-1100-150-sW
rv7s-1100-1100-150-We
rv7s-1143-1143-150-sW
rv7s-1143-1143-150-We
rv7s-1200-1200-150-sW
rv7s-1200-1200-150-We
rv7s-1250-1250-150-sW
rv7s-1250-1250-150-We
rv7s-1270-1270-150-sW
rv7s-1270-1270-150-We
rv7s-1290-1290-150-sW
rv7s-1290-1290-150-We

65,0
65,0
70,0
70,0
76,1
76,1
80,0
80,0
84,0
84,0
85,0
85,0
88,9
88,9
95,0
95,0

100,0
100,0
101,6
101,6
104,0
104,0
108,0
108,0
110,0
110,0
114,3
114,3
120,0
120,0
125,0
125,0
127,0
127,0
129,0
129,0

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   150 MM -  3  SCHRAUBEN

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

Dichtung
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C

max. temp.

- Werkstoff: edelstahl 1.4301

- schwere ausführung für die Druckförderung

- Mit doppeltem innenmantel und erdungsband

ROHRKUPPLUNG STANdARd (SCHwERE AUSFüHRUNG)

edelstahl ausführung

46

RohRkupplunGen

rv3s-0650-0650-150-sW
rv3s-0650-0650-150-We
rv3s-0700-0700-150-sW
rv3s-0700-0700-150-We
rv3s-0761-0761-150-sW
rv3s-0761-0761-150-We
rv3s-0800-0800-150-sW
rv3s-0800-0800-150-We
rv3s-0840-0840-150-sW
rv3s-0840-0840-150-We
rv3s-0850-0850-150-sW
rv3s-0850-0850-150-We
rv3s-0889-0889-150-sW
rv3s-0889-0889-150-We
rv3s-0950-0950-150-sW
rv3s-0950-0950-150-We
rv3s-1000-1000-150-sW
rv3s-1000-1000-150-We
rv3s-1016-1016-150-sW
rv3s-1016-1016-150-We
rv3s-1040-1040-150-sW
rv3s-1040-1040-150-We
rv3s-1080-1080-150-sW
rv3s-1080-1080-150-We
rv3s-1100-1100-150-sW
rv3s-1100-1100-150-We
rv3s-1143-1143-150-sW
rv3s-1143-1143-150-We
rv3s-1200-1200-150-sW
rv3s-1200-1200-150-We
rv3s-1250-1250-150-sW
rv3s-1250-1250-150-We
rv3s-1270-1270-150-sW
rv3s-1270-1270-150-We
rv3s-1290-1290-150-sW
rv3s-1290-1290-150-We

65,0
65,0
70,0
70,0
76,1
76,1
80,0
80,0
84,0
84,0
85,0
85,0
88,9
88,9
95,0
95,0

100,0
100,0
101,6
101,6
104,0
104,0
108,0
108,0
110,0
110,0
114,3
114,3
120,0
120,0
125,0
125,0
127,0
127,0
129,0
129,0

Ø | mmartikel-nr.

STAHL vERZINKT |   150 MM -  3  SCHRAUBEN

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

Dichtung
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C
80°C

100°C

max. temp.

- Werkstoff: stahl verzinkt

- schwere ausführung für die Druckförderung

- Mit doppeltem innenmantel und erdungsband

ROHRKUPPLUNG STANdARd (SCHwERE AUSFüHRUNG)

stahlverzinkte ausführung
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rv3s-1397-1397-200-We
rv3s-1460-1460-200-sW
rv3s-1460-1460-200-We
rv3s-1500-1500-200-sW
rv3s-1500-1500-200-We
rv3s-1520-1520-200-sW
rv3s-1520-1520-200-We
rv3s-1550-1550-200-sW
rv3s-1550-1550-200-We
rv3s-1590-1590-200-sW
rv3s-1590-1590-200-We
rv3s-1683-1683-200-sW
rv3s-1683-1683-200-We
rv3s-1740-1740-200-sW
rv3s-1740-1740-200-We
rv3s-1800-1800-200-sW
rv3s-1800-1800-200-We
rv3s-1910-1910-200-sW
rv3s-1910-1910-200-We
rv3s-1930-1930-200-sW
rv3s-1930-1930-200-We
rv3s-2000-2000-200-sW
rv3s-2000-2000-200-We
rv3s-2040-2040-200-sW
rv3s-2040-2040-200-We
rv3s-2100-2100-200-sW
rv3s-2100-2100-200-We
rv3s-2190-2190-200-sW
rv3s-2190-2190-200-We
rv3s-2300-2300-200-sW
rv3s-2300-2300-200-We
rv3s-2500-2500-200-sW
rv3s-2500-2500-200-We
rv3s-2600-2600-200-sW
rv3s-2600-2600-200-We
rv3s-2660-2660-200-sW
rv3s-2660-2660-200-We
rv3s-2730-2730-200-sW
rv3s-2730-2730-200-We
rv3s-2800-2800-200-sW
rv3s-2800-2800-200-We

139,7
146,0
146,0
150,0
150,0
152,0
152,0
155,0
155,0
159,0
159,0
168,3
168,3
174,0
174,0
180,0
180,0
191,0
191,0
193,0
193,0
200,0
200,0
204,0
204,0
210,0
210,0
219,0
219,0
230,0
230,0
250,0
250,0
260,0
260,0
266,0
266,0
273,0
273,0
280,0
280,0

Ø | mmartikel-nr.

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß

Dichtung
100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C

max. temp.

stahlverzinkte ausführung

48

RohRkupplunGen

ROHRKUPPLUNG STANdARd (SCHwERE AUSFüHRUNG)
- Werkstoff: stahl verzinkt

- schwere ausführung für die Druckförderung

- Mit doppeltem innenmantel und erdungsband

rv3s-0650-0650-200-sW
rv3s-0650-0650-200-We
rv3s-0700-0700-200-sW
rv3s-0700-0700-200-We
rv3s-0761-0761-200-sW
rv3s-0761-0761-200-We
rv3s-0800-0800-200-sW
rv3s-0800-0800-200-We
rv3s-0840-0840-200-sW
rv3s-0840-0840-200-We
rv3s-0850-0850-200-sW
rv3s-0850-0850-200-We
rv3s-0889-0889-200-sW
rv3s-0889-0889-200-We
rv3s-0950-0950-200-sW
rv3s-0950-0950-200-We
rv3s-1000-1000-200-sW
rv3s-1000-1000-200-We
rv3s-1016-1016-200-sW
rv3s-1016-1016-200-We
rv3s-1040-1040-200-sW
rv3s-1040-1040-200-We
rv3s-1080-1080-200-sW
rv3s-1080-1080-200-We
rv3s-1100-1100-200-sW
rv3s-1100-1100-200-We
rv3s-1143-1143-200-sW
rv3s-1143-1143-200-We
rv3s-1200-1200-200-sW
rv3s-1200-1200-200-We
rv3s-1250-1250-200-sW
rv3s-1250-1250-200-We
rv3s-1270-1270-200-sW
rv3s-1270-1270-200-We
rv3s-1290-1290-200-sW
rv3s-1290-1290-200-We
rv3s-1330-1330-200-sW
rv3s-1330-1330-200-We
rv3s-1350-1350-200-sW
rv3s-1350-1350-200-We
rv3s-1397-1397-200-sW

65,0
65,0
70,0
70,0
76,1
76,1
80,0
80,0
84,0
84,0
85,0
85,0
88,9
88,9
95,0
95,0

100,0
100,0
101,6
101,6
104,0
104,0
108,0
108,0
110,0
110,0
114,3
114,3
120,0
120,0
125,0
125,0
127,0
127,0
129,0
129,0
133,0
133,0
135,0
135,0
139,7

Ø | mmartikel-nr.

STAHL vERZINKT |   200 MM -  4  SCHRAUBEN

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz

Dichtung
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

max. temp.

stahlverzinkte ausführung

47
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rv7s-1397-1397-200-We
rv7s-1460-1460-200-sW
rv7s-1460-1460-200-We
rv7s-1500-1500-200-sW
rv7s-1500-1500-200-We
rv7s-1520-1520-200-sW
rv7s-1520-1520-200-We
rv7s-1550-1550-200-sW
rv7s-1550-1550-200-We
rv7s-1590-1590-200-sW
rv7s-1590-1590-200-We
rv7s-1683-1683-200-sW
rv7s-1683-1683-200-We
rv7s-1740-1740-200-sW
rv7s-1740-1740-200-We
rv7s-1800-1800-200-sW
rv7s-1800-1800-200-We
rv7s-1910-1910-200-sW
rv7s-1910-1910-200-We
rv7s-1930-1930-200-sW
rv7s-1930-1930-200-We
rv7s-2000-2000-200-sW
rv7s-2000-2000-200-We
rv7s-2040-2040-200-sW
rv7s-2040-2040-200-We
rv7s-2100-2100-200-sW
rv7s-2100-2100-200-We
rv7s-2190-2190-200-sW
rv7s-2190-2190-200-We
rv7s-2300-2300-200-sW
rv7s-2300-2300-200-We
rv7s-2500-2500-200-sW
rv7s-2500-2500-200-We
rv7s-2600-2600-200-sW
rv7s-2600-2600-200-We
rv7s-2660-2660-200-sW
rv7s-2660-2660-200-We
rv7s-2730-2730-200-sW
rv7s-2730-2730-200-We
rv7s-2800-2800-200-sW
rv7s-2800-2800-200-We

139,7
146,0
146,0
150,0
150,0
152,0
152,0
155,0
155,0
159,0
159,0
168,3
168,3
174,0
174,0
180,0
180,0
191,0
191,0
193,0
193,0
200,0
200,0
204,0
204,0
210,0
210,0
219,0
219,0
230,0
230,0
250,0
250,0
260,0
260,0
266,0
266,0
273,0
273,0
280,0
280,0

Ø | mmartikel-nr.

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß
schwarz

weiß

Dichtung
100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C

max. temp.

edelstahl ausführung

50

RohRkupplunGen

ROHRKUPPLUNG STANdARd (SCHwERE AUSFüHRUNG)
- Werkstoff: edelstahl 1.4301

- schwere ausführung für die Druckförderung

- Mit doppeltem innenmantel und erdungsband

rv7s-0650-0650-200-sW
rv7s-0650-0650-200-We
rv7s-0700-0700-200-sW
rv7s-0700-0700-200-We
rv7s-0761-0761-200-sW
rv7s-0761-0761-200-We
rv7s-0800-0800-200-sW
rv7s-0800-0800-200-We
rv7s-0840-0840-200-sW
rv7s-0840-0840-200-We
rv7s-0850-0850-200-sW
rv7s-0850-0850-200-We
rv7s-0889-0889-200-sW
rv7s-0889-0889-200-We
rv7s-0950-0950-200-sW
rv7s-0950-0950-200-We
rv7s-1000-1000-200-sW
rv7s-1000-1000-200-We
rv7s-1016-1016-200-sW
rv7s-1016-1016-200-We
rv7s-1040-1040-200-sW
rv7s-1040-1040-200-We
rv7s-1080-1080-200-sW
rv7s-1080-1080-200-We
rv7s-1100-1100-200-sW
rv7s-1100-1100-200-We
rv7s-1143-1143-200-sW
rv7s-1143-1143-200-We
rv7s-1200-1200-200-sW
rv7s-1200-1200-200-We
rv7s-1250-1250-200-sW
rv7s-1250-1250-200-We
rv7s-1270-1270-200-sW
rv7s-1270-1270-200-We
rv7s-1290-1290-200-sW
rv7s-1290-1290-200-We
rv7s-1330-1330-200-sW
rv7s-1330-1330-200-We
rv7s-1350-1350-200-sW
rv7s-1350-1350-200-We
rv7s-1397-1397-200-sW

65,0
65,0
70,0
70,0
76,1
76,1
80,0
80,0
84,0
84,0
85,0
85,0
88,9
88,9
95,0
95,0

100,0
100,0
101,6
101,6
104,0
104,0
108,0
108,0
110,0
110,0
114,3
114,3
120,0
120,0
125,0
125,0
127,0
127,0
129,0
129,0
133,0
133,0
135,0
135,0
139,7

Ø | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |   200 MM -  4  SCHRAUBEN

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß 

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz
weiß

schwarz

Dichtung
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

100 °C
80 °C

max. temp.

edelstahl ausführung
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rv3s-0650-0650-200-Zl
rv3s-0700-7000-200-Zl
rv3s-0761-0761-200-Zl
rv3s-0800-0800-200-Zl
rv3s-0840-0840-200-Zl
rv3s-0850-0850-200-Zl
rv3s-0889-0889-200-Zl
rv3s-0950-0950-200-Zl
rv3s-1000-1000-200-Zl
rv3s-1016-1016-200-Zl
rv3s-1040-1040-200-Zl
rv3s-1080-1080-200-Zl
rv3s-1100-1100-200-Zl
rv3s-1143-1143-200-Zl
rv3s-1200-1200-200-Zl
rv3s-1250-1250-200-Zl
rv3s-1270-1270-200-Zl
rv3s-1290-1290-200-Zl
rv3s-1330-1330-200-Zl
rv3s-1350-1350-200-Zl
rv3s-1397-1397-200-Zl
rv3s-1460-1460-200-Zl
rv3s-1500-1500-200-Zl
rv3s-1520-1520-200-Zl
rv3s-1550-1550-200-Zl
rv3s-1590-1590-200-Zl
rv3s-1683-1683-200-Zl
rv3s-1740-1740-200-Zl
rv3s-1800-1800-200-Zl
rv3s-1910-1910-200-Zl
rv3s-1930-1930-200-Zl
rv3s-2000-2000-200-Zl
rv3s-2040-2040-200-Zl
rv3s-2100-2100-200-Zl
rv3s-2190-2190-200-Zl
rv3s-2300-2300-200-Zl
rv3s-2500-2500-200-Zl
rv3s-2600-2600-200-Zl
rv3s-2660-2660-200-Zl
rv3s-2730-2730-200-Zl
rv3s-2800-2800-200-Zl

65,0 mm
70,0 mm
76,1 mm
80,0 mm
84,0 mm
85,0 mm
88,9 mm
95,0 mm

100,0 mm
101,6 mm
104,0 mm
108,0 mm
110,0 mm
114,3 mm
120,0 mm
125,0 mm
127,0 mm
129,0 mm
133,0 mm
135,0 mm
139,7 mm
146,0 mm
150,0 mm
152,0 mm
155,0 mm
159,0 mm
168,3 mm
174,0 mm
180,0 mm
191,0 mm
193,0 mm
200,0 mm
204,0 mm
210,0 mm
219,0 mm
230,0 mm
250,0 mm
260,0 mm
266,0 mm
273,0 mm
280,0 mm

Ø | mmartikel-nr.

STAHL vERZINKT |  400 MM 

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

schiene | mm

für Baulänge 200mm

52
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RohRkupplunGen

rv3s-0650-0650-150-Zl
rv3s-0700-0700-150-Zl
rv3s-0761-0761-150-Zl
rv3s-0800-0800-150-Zl
rv3s-0840-0840-150-Zl
rv3s-0850-0850-150-Zl
rv3s-0889-0889-150-Zl
rv3s-0950-0950-150-Zl
rv3s-1000-1000-150-Zl
rv3s-1016-1016-150-Zl
rv3s-1040-1040-150-Zl
rv3s-1080-1080-150-Zl
rv3s-1100-1100-150-Zl
rv3s-1143-1143-150-Zl
rv3s-1200-1200-150-Zl
rv3s-1250-1250-150-Zl
rv3s-1270-1270-150-Zl
rv3s-1290-1290-150-Zl

65,0
70,0
76,1
80,0
84,0
85,0
88,9
95,0

100,0
101,6
104,0
108,0
110,0
114,3
120,0
125,0
127,0
129,0

Ø | mmartikel-nr.

STAHL vERZINKT |  350 MM 

REINE ZUGENTLASTUNG
- Werkstoff: stahl verzinkt

- Für rohrkupplungen mit Baulänge 150 / 200 mm

- Zugentlastung für axiale Zugkräfte

- auch nachträglich montierbar

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

schiene | mm

für Baulänge 150mm

51
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54

SchlauchleitunGen
unser Portfolio umfasst sämtliche schlauchqualitäten für die verschiedensten 
anwendungsbereiche. Förder-, vakuum- und siloschläuche stehen in zahlreichen 
nennweiten und mit den unterschiedlichsten anschlüssen zur verfügung.
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s-gB-sCHelle-0360-0390
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0480-0510
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0590-0630
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0680-0730
s-gB-sCHelle-0730-0790
s-gB-sCHelle-0800-0850
s-gB-sCHelle-0860-0910
s-gB-sCHelle-0980-1030
s-gB-sCHelle-1040-1120
s-gB-sCHelle-1130-1210

36,0 - 39,0
44,0 - 47,0
44,0 - 47,0
48,0 - 51,0
56,0 - 59,0
59,0 - 63,0
64,0 - 67,0
68,0 - 73,0
73,0 - 79,0
80,0 - 85,0
86,0 - 91,0

98,0 - 103,0
104,0 - 112,0
113,0 - 121,0

sB | mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0300-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0650-W1
s-sg-sCHelle-0760-W1
s-sg-sCHelle-0760-W1
s-sg-sCHelle-0890-W1
s-sg-sCHelle-0890-W1

30,0 - 45,0
35,0 - 50,0
35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0
50,0 - 70,0
60,0 - 80,0
70,0 - 90,0
70,0 - 90,0

80,0 - 100,0
80,0 - 100,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm

56

SchlauchleitunGen

s0as-Pur-0300-10
s0as-Pur-0380-10
s0as-Pur-0400-10
s0as-Pur-0450-10
s0as-Pur-0500-10
s0as-Pur-0550-10
s0as-Pur-0600-10
s0as-Pur-0650-10
s0as-Pur-0700-10
s0as-Pur-0760-10
s0as-Pur-0800-10
s0as-Pur-0889-10
s0as-Pur-1020-10
s0as-Pur-1100-10

30,0
38,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

63-65
70,0

75,0-76,0
80,0

89,0-90,0
100,0-102,0

110,0

Ø | mm
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7
ca. 0,7

artikel-nr.

PUR |   CFx® PUR 350 AS

PUR |   CFx® PUR 350 AS
- Flexibler Förderschlauch für abrasives schüttgut

- Mittelschwere ausführung, hoch abriebfest

- temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Ws | mm
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

länge | m

55

s-gB-sCHelle-0360-0390
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0480-0510
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0590-0630
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0680-0730
s-gB-sCHelle-0730-0790
s-gB-sCHelle-0800-0850
s-gB-sCHelle-0860-0910
s-gB-sCHelle-0980-1030
s-gB-sCHelle-1040-1120
s-gB-sCHelle-1130-1210
s-gB-sCHelle-1220-1300

36,0 - 39,0
44,0 - 47,0
44,0 - 47,0
48,0 - 51,0
56,0 - 59,0
59,0 - 63,0
64,0 - 67,0
68,0 - 73,0
73,0 - 79,0
80,0 - 85,0
86,0 - 91,0

98,0 - 103,0
104,0 - 112,0
113,0 - 121,0
122,0 - 130,0

sB | mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0300-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0650-W1
s-sg-sCHelle-0760-W1
s-sg-sCHelle-0760-W1
s-sg-sCHelle-0890-W1
s-sg-sCHelle-0890-W1

30,0 - 45,0
35,0 - 50,0
35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0
50,0 - 70,0
60,0 - 80,0
70,0 - 90,0
70,0 - 90,0

80,0 - 100,0
80,0 - 100,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm
s1as-Pur-0300-15
s1as-Pur-0380-20
s1as-Pur-0400-20
s1as-Pur-0450-15
s1as-Pur-0500-20
s1as-Pur-0550-15
s1as-Pur-0600-20
s1as-Pur-0650-20
s1as-Pur-0700-10
s1as-Pur-0760-10
s1as-Pur-0800-10
s1as-Pur-0889-10
s1as-Pur-1020-10
s1as-Pur-1100-10
s1as-Pur-1140-10

30,0
38,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

63-65
70,0

75,0-76,0
80,0

89,0-90,0
100,0-102,0

110,0
114,0-115,0

Ø | mm
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5

artikel-nr.

PUR |   CFx® PUR 355 AS

PUR |   CFx® PUR 355 AS
- Flexibler Förderschlauch für abrasives schüttgut

- schwere ausführung, hoch abriebfest

- temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Ws | mm
15,0
20,0
20,0
15,0
20,0
15,0
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

länge | m
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s-gB-sCHelle-0400-0430
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0480-0510
s-gB-sCHelle-0520-0550
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0680-0730
s-gB-sCHelle-0730-0790
s-gB-sCHelle-0730-0790
s-gB-sCHelle-0800-0850
s-gB-sCHelle-0860-0910
s-gB-sCHelle-0980-1030
s-gB-sCHelle-1040-1120
s-gB-sCHelle-1040-1120
s-gB-sCHelle-1130-1210
s-gB-sCHelle-1220-1300

40,0 - 43,0
44,0 - 47,0
48,0 - 51,0
52,0 - 55,0
56,0 - 59,0
64,0 - 67,0
68,0 - 73,0
73,0 - 79,0
73,0 - 79,0
80,0 - 85,0
86,0 - 91,0

98,0 - 103,0
104,0 - 112,0
104,0 - 112,0
113,0 - 121,0
122,0 - 130,0

sB | mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

58

SchlauchleitunGen

s3as-Pur-0320-10
s3as-Pur-0380-10
s3as-Pur-0400-10
s3as-Pur-0450-10
s3as-Pur-0500-10
s3as-Pur-0550-10
s3as-Pur-0600-10
s3as-Pur-0650-10
s3as-Pur-0700-10
s3as-Pur-0760-10
s3as-Pur-0800-10
s3as-Pur-0900-10
s3as-Pur-0100-10
s3as-Pur-1020-10
s3as-Pur-1100-10
s3as-Pur-1150-10

32,0
38,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
76,0
80,0
90,0

100,0
102,0
110,0
115,0

Ø | mm
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5
ca. 2,0 - 2,5

artikel-nr.

PUR |   CFx® PUR 356 AS

PUR |   CFx® PUR 356 AS
- Flexibler Förderschlauch für extrem abrasives schüttgut

- superschwere ausführung, extrem abriebfest

- temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Ws | mm
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

länge | m

57

s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0640-0670
s-gB-sCHelle-0640-0670

44,0 - 47,0
44,0 - 47,0
44,0 - 47,0
44,0 - 47,0
56,0 - 59,0
56,0 - 59,0
56,0 - 59,0
56,0 - 59,0

64,0,0 - 67,0
64,0,0 - 67,0
64,0,0 - 67,0
64,0,0 - 67,0

sB | mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1

35,0 - 50,0
35,0 - 50,0
35,0 - 50,0
35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
40,0 - 60,0
40,0 - 60,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0
50,0 - 70,0
50,0 - 70,0
50,0 - 70,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm
s1as-Pur-0400-10-Blau
s1as-Pur-0400-10-gelB
s1as-Pur-0400-10-grÜn 
s1as-Pur-0400-10-rot
s1as-Pur-0500-10-Blau
s1as-Pur-0500-10-gelB
s1as-Pur-0500-10-grÜn
s1as-Pur-0500-10-rot
s1as-Pur-0600-10-Blau
s1as-Pur-0600-10-gelB
s1as-Pur-0600-10-grÜn
s1as-Pur-0600-10-rot

40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
60,0
60,0
60,0
60,0

Ø | mm
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5
ca. 1,4 - 1,5

artikel-nr.

PUR |   CFx® PUR 355 AS

PUR |   CFx® PUR 355 AS -  TwIN COLOR
- Farbiger Förderschlauch für abrasives schüttgut

- schwere ausführung, hoch abriebfest

- temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Ws | mm
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

länge | m

Blau
gelb
grün
rot
Blau
gelb
grün
rot
Blau
gelb
grün
rot

Farbe
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s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0640-0670

44,0 - 47,0
56,0 - 59,0

64,0,0 - 67,0

sB | mm
20,0
20,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1

35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm

s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0640-0670

44,0 - 47,0
56,0 - 59,0

64,0,0 - 67,0

sB | mm
20,0
20,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1

35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm

s-gB-sCHelle-0440-0470
s-gB-sCHelle-0560-0590
s-gB-sCHelle-0640-0670

44,0 - 47,0
56,0 - 59,0

64,0,0 - 67,0

sB | mm
20,0
20,0
25,0

artikel-nr.

GELENKBOLZENSCHELLE

BB | mm

s-sg-sCHelle-0400-W1
s-sg-sCHelle-0500-W1
s-sg-sCHelle-0600-W1

35,0 - 50,0
40,0 - 60,0
50,0 - 70,0

sB | mm
12,0
12,0
12,0

artikel-nr.

SCHNECKENGEwINdESCHELLE

BB | mm

60

s4as-PvC-0400-30
s4as-PvC-0500-30
s4as-PvC-0600-30

40,0
50,0
60,0

Ø | mm
ca. 4,0 - 4,5mm
ca. 4,0 - 4,5mm
ca. 4,0 - 4,5mm

artikel-nr.

PvC |   CFx® PvC 381 FOOd

Ws | mm
30,0
30,0
30,0

länge | m

PvC |   CFx® PvC 381 FOOd
- schlauch für schüttgut und gase

- erhöhte vakuumfestigkeit

- temperaturbereich: -5°C bis 70°C

SchlauchleitunGen

s1as-PvC-C-0400-25
s1as-PvC-C-0500-25
s1as-PvC-C-0600-25

40,0
50,0
60,0

Ø | mm
3,0
3,3
3,6

artikel-nr.

PvC |   CFx® PvC-C 384 AS

Ws | mm
25,0
25,0
25,0

länge | m

PvC |  CFx® PvC-C 384 AS
- Flexibler schlauch für schüttgut und gase mit erdungslitze

- schwere ausführung, hoch abriebfest

- temperaturbereich: -5°C bis 70°C

s1as-PvC-0400-25
s1as-PvC-0500-25
s1as-PvC-0600-25

40,0
50,0
60,0

Ø | mm
3,0
3,3
3,6

artikel-nr.

PvC |   CFx® PvC 384 AS

Ws | mm
25,0
25,0
25,0

länge | m

PvC |  CFx® PvC 384 AS
- schlauch für schüttgut und gase

- erhöhte vakuumfestigkeit

- temperaturbereich: -5°C bis 70°C
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sonDerlängen  auF anFrage

s9as-sBr-0760-40
s9as-sBr-1020-20

76,0
102,0

Ø | mm

ca. 11,0
ca. 12,0

artikel-nr.

SILOSCHLAUCH |  HOCHABRIEBFESTE SEELE
- saug- und Druckschlauch

- Betriebsdruck: 10 bar, vakuum: 0,8 bar

- temp. Bereich: -30°C bis +80°C

Ws | mm

40,0
20,0

länge | m

schwarz
schwarz

seele

- innenseele: nr/sBr, schwarz, glatt

- aussendecke: sBr, schwarz, stoffgemustert

- Mit stahlspirale und Kupferlitze

62

SchlauchleitunGen

s8as-sBr-0760-40
s8as-sBr-1020-20

76,0
102,0

Ø | mm

ca. 10,0
ca. 10,0

artikel-nr.

SILOSCHLAUCH |  FüR ABRASIvE MEdIEN
- saug- und Druckschlauch

- Betriebsdruck: 6 bar, vakuum: 0,8 bar

- temp. Bereich: -30°C bis +80°C

Ws | mm

40,0
20,0

länge | m

schwarz
schwarz

seele

storZ-Kupplung

Camlock Kupplungen tankwagen-Kupplungen Flansch-verbindungen Klemmschalen

wIR EMPFEHLEN dIE  MONTAGE 
MIT FOLGENdEN SCHLAUCHKUPPLUNGEN:

- innenseele: nr/sBr, schwarz, glatt, abriebfest

- aussendecke: sBr, schwarz, stoffgemustert

- Mit stahlspirale und Kupferlitze

s8as-nr-0760-40
s8as-nr-1020-20

75,0
100,0

Ø | mm

ca. 8,0
ca. 10,0

artikel-nr. Ws | mm

40,0
20,0

länge | m

weiß
weiß

seele

storZ mit endschalter

SILOSCHLAUCH |  MIT FdA SEELE
- saug- und Druckschlauch

- Betriebsdruck: 8 bar, vakuum: 0,9 bar

- temp. Bereich: -30°C bis +80°C

- innenseele: nr, weiss, glatt, abriebfest

- aussendecke: sBr, schwarz, stoffgemustert

- Mit stahlspirale und Kupferlitze
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64

SchlauchkupplunGen

CMsae-0380
CMsae-0400
CMsae-0450
CMsae-0500
CMsae-0540
CMsae-0600
CMsae-0650
CMsae-0761

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,0
65,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM-EdELSTAHL |  SCHLAUCHANSCHLUSS

CAMLOCK-KUPPLUNGEN |  MUTTERTEILE
- Werkstoff: aluminium 

- inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial 

- Für die vakuumförderung

CMsa-0400
CMsa-0500
CMsa-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |   SCHLAUCHANSCHLUSS

CMKa-0400
CMKa-0450
CMKa-0500
CMKa-0600
CMKa-0650
CMKa-0761

40,0
45,0
50,0
60,0
65,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |  ABdECKKAPPE

CMra-0400
CMra-0500
CMra-0600
CMra-0761

40,0
50,0
60,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |   ROHRANSCHLUSS
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C M R AC V S A

66

Cvsae-0400
Cvsae-0450
Cvsae-0500
Cvsae-0540
Cvsae-0600
Cvsae-0650
Cvsae-0761

40,0
45,0
50,0
54,0
60,0
65,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM-EdELSTAHL |  SCHLAUCHANSCHLUSS

Cvsa-0400
Cvsa-0500
Cvsa-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |   SCHLAUCHANSCHLUSS

SchlauchkupplunGen

CAMLOCK-KUPPLUNGEN |   vATERTEILE
- Werkstoff: aluminium 

- inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial 

- Für die vakuumförderung

Cvra-0400
Cvra-0450
Cvra-0500
Cvra-0600
Cvra-0650
Cvra-0761

40,0
45,0
50,0
60,0
65,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |   ROHRANSCHLUSS

CvKa-0400
CvKa-0500
CvKa-0600
CvKa-0761

40,0
50,0
60,0
76,1

Ø | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |   STOPFEN
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stKa-Ka066
stKa-Ka089
stKa-Ka105
stKa-Ka133

66
89

105
133

artikel-nr.

ALUMINIUM |  BL INdKUPPLUNG

Ka | mm

Mv-Bt-Kette-0200 200

l | mmartikel-nr.

STAHL vERZINKT |  GLIEdERKETTE

eDelstaHlausFÜHrung  auF anFrage

68

SchlauchkupplunGen

stia-Ka066-15Zl
stia-Ka066-20Zl
stia-Ka066-25Zl

stia-Ka089-20Zl
stia-Ka089-25Zl
stia-Ka089-30Zl

stia-Ka105-30Zl

stia-Ka133-30Zl
stia-Ka133-40Zl

1 1/2“
2“

2 1/2“

2“
2 1/2“

3“

3“

3“
4“

ig | mmartikel-nr.

ALUMINIUM |  FESTKUPPLUNG

STORZ-KUPPLUNGEN
- Werkstoff: aluminium

- Knaggenabstand 66mm, 89mm, 133mm

- schlauchanschluss 38mm bis 125mm

Ka | mm
66
66
66

89
89
89

105

133
133

stsa-Ka066-0400
stsa-Ka066-0500

stsa-Ka089-0520
stsa-Ka089-0650
stsa-Ka089-0700
stsa-Ka089-0750

stsa-Ka105-0900

stsa-Ka133-0900
stsa-Ka133-1000
stsa-Ka133-1250

artikel-nr.

ALUMINIUM |  SAUGKUPPLUNG

Ka  | mm
66
66

89
89
89
89

105

133
133
133

38,0
50,0

52,0
65,0
70,0
75,0

90,0

90,0
100,0
125,0

anschluss | mm

67

gnra-0400-200-ag
gnra-0450-200-ag
gnra-0500-200-ag
gnra-0600-250-ag

artikel-nr.

ALUMINIUM |  ROHRANSCHLUSS

40,0
45,0
50,0
60,0

2“
2“
2“

2,5“

ag | mmØ | mm

70,0
70,0
70,0
70,0

länge | mm

ALUMINIUM |  ROHRAdAPTER
- Werkstoff: aluminium

- adapter rohranschluss / storZ stia

- inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
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stKa-Ka066-es
stKa-Ka089-es
stKa-Ka133-es

artikel-nr.

ALUMINIUM |  BL INdKUPPLUNG FüR ENdSCHALTER

STORZ KUPPLUNGEN MIT ENdSCHALTER
- Werkstoff: aluminium

- Knaggenabstand: 66mm, 89mm, 133mm

- Mit endschalter und Kabel

Ka | mm
66,0
89,0

133,0

stia-Ka066-20Zl-es
stia-Ka089-30Zl-es
stia-Ka133-40Zl-es

artikel-nr.

ALUMINIUM |  FESTKUPPLUNG MIT ENdSCHALTER

Ka  | mm

66,0
89,0

133,0

(KNAGGE ABGEdREHT)

re-0889-stia-Ka089-30Zl-es
re-0889-stia-Ka133-40Zl-es
re-1080-stia-Ka133-40Zl-es

artikel-nr.

EdELSTAHL +  ALUMINIUM |  ROHR MIT STORZ +  ENdSCHALTER

Ka  | mm

89,0
133,0
133,0

88,9
88,9

108,0

anschluss | mm

rohrlänge: 170mm

70

2“
3“
4“

ig | mm

SchlauchkupplunGen

stKa-Ka066-sl
stKa-Ka089-sl
stKa-Ka133-sl

artikel-nr.

ALUMINIUM |  BL INdKUPPLUNG MIT SCHLOSS

STORZ KUPPLUNGEN MIT SCHLOSS
- Werkstoff: aluminium

- Knaggenabstand: 66mm, 89mm, 133mm

- Mit schloss und zwei schlüsseln

Ka | mm
66,0
89,0

133,0

stsa-Ka066-0500-sl
stsa-Ka089-0750-sl
stsa-Ka133-1000-sl

artikel-nr.

ALUMINIUM |   SCHLAUCHANSCHLUSS MIT SCHLOSS

Ka  | mm

66,0
89,0

133,0

50,0
75,0

100,0

anschluss | mm

stia-Ka066-20Zl-sl
stia-Ka089-30Zl-sl
stia-Ka133-40Zl-sl

artikel-nr.

ALUMINIUM |  FESTKUPPLUNG MIT SCHLOSS

Ka  | mm

66,0
89,0

133,0

re-0889-stia-Ka089-30Zl
re-0889-stia-Ka133-40Zl
re-1080-stia-Ka133-40Zl

artikel-nr.

EdELSTAHL +  ALUMINIUM |  ROHR MIT STORZ

Ka  | mm

89,0
133,0
133,0

88,9
88,9

108,0

anschluss | mm

rohrlänge: 170mm

69

2“
3“
4“

ig | mm
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72

SchlauchkupplunGen

71

TYKOFLEx-KUPPLUNG
- Werkstoff: edelstahl

- schnellkupplung mit sicherheitsverriegelung

- Für schüttgüter und Fluide

- Die Kupplungen ermöglichen ein ausserwinkliges Kuppeln

- Für Druck- und saugsysteme (max. Betriebsdruck: Flüssigkeiten 12,5 bar / Druckluft 8 bar)
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m ateRialVeRteileR
Kupplungsbahnhöfe bzw. Materialverteiler werden individuell nach 
CaD-Zeichnung gefertigt und anschlussbereit geliefert. Durch das 
massive edelstahlgestell sind sämtliche varianten/skizzen realisierbar.
Bei der Bestückung kann zwischen den Werkstoffen edelstahl, glas 
oder der verschleißfesten ausführung gewählt werden.

73 74
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Kupplungsbahnhof 3x3

in verschleißfester ausführung

76

mateRialVeRteileR

KUPPLUNGSBAHNHÖFE
- Mit edelstahlgestell  (geschliffen Korn 240)

- individuelle CaD-Konstruktion 

- Bestückbar mit edelstahl-, glas-, verschleißfesten Formteilen 

- inkl. Camlock-Kupplungen (Cvra + CMKa)

75

*abbildungen können abweichen
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78

sonderausführungen auf anfrage lieferbar

mateRialVeRteileR

KUPPLUNGSBAHNHOF (STANdARdGESTELLE)
- edelstahlgestell inkl. CaD-Zeichnung

- standardgestelle mit schneller lieferzeit

- Bestückung in edelstahl 1.4301

Mve-0400e1-03031-001
Mve-0400e1-06031-001
Mve-0400e1-09031-001
Mve-0400e1-12031-001
Mve-0400e1-16031-001
Mve-0400e1-21031-001
Mve-0400e1-24031-001

Ø 40mm

MATERIALvERTEILER |  MIT 3  ABGÄNGEN

3 eingänge
6 eingänge
9 eingänge
12 eingänge
16 eingänge
21 eingänge
24 eingänge

Mve-0500e1-03031-001
Mve-0500e1-06031-001
Mve-0500e1-09031-001
Mve-0500e1-12031-001
Mve-0500e1-16031-001
Mve-0500e1-21031-001
Mve-0500e1-24031-001

Ø 50mm

Mve-0600e1-03031-001
Mve-0600e1-06031-001
Mve-0600e1-09031-001
Mve-0600e1-12031-001
Mve-0600e1-16031-001
Mve-0600e1-21031-001
Mve-0600e1-24031-001

Ø 60,3mm

Mve-0400e1-03041-001
Mve-0400e1-06041-001
Mve-0400e1-09041-001
Mve-0400e1-12041-001
Mve-0400e1-16041-001
Mve-0400e1-21041-001
Mve-0400e1-24041-001

Ø 40mm

MATERIALvERTEILER |  MIT 4  ABGÄNGEN

3 eingänge
6 eingänge
9 eingänge
12 eingänge
16 eingänge
21 eingänge
24 eingänge

Mve-0500e1-03041-001
Mve-0500e1-06041-001
Mve-0500e1-09041-001
Mve-0500e1-12041-001
Mve-0500e1-16041-001
Mve-0500e1-21041-001
Mve-0500e1-24041-001

Ø 50mm

Mve-0600e1-03041-001
Mve-0600e1-06041-001
Mve-0600e1-09041-001
Mve-0600e1-12041-001
Mve-0600e1-16041-001
Mve-0600e1-21041-001
Mve-0600e1-24041-001

Ø 60,3mm

Mve-0400e1-03051-001
Mve-0400e1-06051-001
Mve-0400e1-09051-001
Mve-0400e1-12051-001
Mve-0400e1-16051-001
Mve-0400e1-21051-001
Mve-0400e1-24051-001

Ø 40mm

MATERIALvERTEILER |  MIT 5  ABGÄNGEN

3 eingänge
6 eingänge
9 eingänge
12 eingänge
16 eingänge
21 eingänge
24 eingänge

Mve-0500e1-03051-001
Mve-0500e1-06051-001
Mve-0500e1-09051-001
Mve-0500e1-12051-001
Mve-0500e1-16051-001
Mve-0500e1-21051-001
Mve-0500e1-24051-001

Ø 50mm

Mve-0600e1-03051-001
Mve-0600e1-06051-001
Mve-0600e1-09051-001
Mve-0600e1-12051-001
Mve-0600e1-16051-001
Mve-0600e1-21051-001
Mve-0600e1-24051-001

Ø 60,3mm

Mve-0400e1-03061-001
Mve-0400e1-06061-001
Mve-0400e1-09061-001
Mve-0400e1-12061-001
Mve-0400e1-16061-001
Mve-0400e1-21061-001
Mve-0400e1-24061-001

Ø 40mm

MATERIALvERTEILER |  MIT 6  ABGÄNGEN

3 eingänge
6 eingänge
9 eingänge
12 eingänge
16 eingänge
21 eingänge
24 eingänge

Mve-0500e1-03061-001
Mve-0500e1-06061-001
Mve-0500e1-09061-001
Mve-0500e1-12061-001
Mve-0500e1-16061-001
Mve-0500e1-21061-001
Mve-0500e1-24061-001

Ø 50mm

Mve-0600e1-03061-001
Mve-0600e1-06061-001
Mve-0600e1-09061-001
Mve-0600e1-12061-001
Mve-0600e1-16061-001
Mve-0600e1-21061-001
Mve-0600e1-24061-001

Ø 60,3mm

77
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mateRialVeRteileR

KUPPLUNGSBAHNHOF NACH KUNdENwUNSCH
- edelstahlgestell  inkl. CaD Zeichnung

- Kurzfristig nach vorgabe realisierbar

- Kupplungsbahnhof wird anschlussbereit geliefert

79
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Mv-Bt-lKH-090058 58,0
länge | mmartikel-nr.

CLIPCARd |   LOGIMARK-KARTENHALTER

90,0
Breite | mm

schwarz
Farbe

82

mateRialVeRteileR

KUPPLUNGSBAHNHOF |  ZUBEHÖR

- ersatzteile passend für Kupplungsbahnhöfe

- Durchmesser 40, 50 und 60,3mm

- Weitere Durchmesser auf anfrage

CMsae-0400
CMsae-0500
CMsae-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

SCHLAUCHANSCHLUSS
EdELSTAHL

CMKa-0400
CMKa-0500
CMKa-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

KAPPE
ALUMINIUM

Cvra-0400
Cvra-0500
Cvra-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

ROHRANSCHLUSS 
ALUMINIUM

a45e-040015-040015
a45e-050015-050015
a45e-060315-060315

40,0
50,0
60,3

Ø | mmartikel-nr.

CMsa-0400
CMsa-0500
CMsa-0600

40,0
50,0
60,0

Ø | mmartikel-nr.

a45g-047050-047050
a45g-056050-056050
a45g-066050-066050

47,0
56,0
66,0

Ø | mmartikel-nr.

Mv-Bt-roHrsCHelle-0400
Mv-Bt-roHrsCHelle-0500
Mv-Bt-roHrsCHelle-0603

40,0
50,0
60,3

Ø | mmartikel-nr.

ROHRSCHELLE
STAHL-vERZINKT

Mv-Bt-Kette-0200 200

l | mmartikel-nr.

GLIEdERK ETTE 
STAHL-vERZINKT

ABZwEIG 45°
EdELSTAHL

ABZwEIG 45°
GLAS

ABZwEIG 45°
vERSCHLEISSFEST

a45v-040015-040015
a45v-050015-050015
a45v-060315-060315

40,0
50,0
60,3

Ø | mmartikel-nr.

SCHLAUCHANSCHLUSS
ALUMINIUM
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rBe-040015-45100-1010
rBe-050015-45100-1010
rBe-060315-45120-1515

45°
45°
45°

artikel-nr.

ROHRBOGEN
EdELSTAHL

rBv-040015-45100-1010
rBv-050015-45100-1010
rBv-060315-45120-1515

artikel-nr.

ROHRBOGEN
vERSCHLEISSFEST

rBg-047050-45100-1010
rBg-056050-45100-1010
rBg-066050-45120-1515

artikel-nr.

ROHRBOGEN
GLAS

rv1s-0400-0400-100-sBr
rv1s-0500-0500-100-sBr
rv1s-0603-0603-100-sBr

rv1g-0470-0400-100-sBr
rv1g-0560-0500-100-sBr
rv1g-0660-0603-100-sBr

40,0
50,0
60,3

47,0 / 40,0 
56,0 / 50,0
66,0 / 60,3

Ø | mmartikel-nr.

ROHRvERBINdER |  EdELSTAHL

sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz

sBr schwarz
sBr schwarz
sBr schwarz

Dichtung
80°C
80°C
80°C

80°C
80°C
80°C

max. temp.

84
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Y-vERTEILER FüR KUPPLUNGSBAHNHOF
- Werkstoff Y-stück: edelstahl

- Werkstoff Camlock: aluminium

- Montiert geliefert, bestehend aus: 1x Yse, 1x CMKa, 1x CMra, 2 x Cvra

Mv-verteiler-0400
Mv-verteiler-0500
Mv-verteiler-0603

40,0
50,0
60,3

Ø | mmartikel-nr.

Y-vERTEILER |  EdELSTAHL

83

40,0
50,0
60,3

Ø | mm

45°
45°
45°

40,0
50,0
60,3

Ø | mm

45°
45°
45°

40,0
50,0
60,3

Ø | mm
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86

SauGlanZen
sauglanzen in edelstahl oder aluminium stehen mit 
Magnetabscheider oder Behälterstutzen ab lager zur verfügung. 
sonderlängen sind kurzfristig realisierbar.
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sla-030015-0600-0600-Bl
sla-030015-0600-1200-Bl
sla-030015-0600-1500-Bl
sla-030015-0600-2000-Bl

sla-038015-0700-0600-Bl
sla-038015-0700-1200-Bl
sla-038015-0700-1500-Bl
sla-038015-0700-2000-Bl

sla-040015-0700-0600-Bl
sla-040015-0700-1200-Bl
sla-040015-0700-1500-Bl
sla-040015-0700-2000-Bl

sla-045015-0800-0600-Bl
sla-045015-0800-1200-Bl
sla-045015-0800-1500-Bl
sla-045015-0800-2000-Bl

sla-050015-0800-0600-Bl
sla-050015-0800-1200-Bl
sla-050015-0800-1500-Bl
sla-050015-0800-2000-Bl

sla-060015-0900-0600-Bl
sla-060015-0900-1200-Bl
sla-060015-0900-1500-Bl
sla-060015-0900-2000-Bl

30,0
30,0
30,0
30,0

38,0
38,0
38,0
38,0

40,0
40,0
40,0
40,0

45,0
45,0
45,0
45,0

50,0
50,0
50,0
50,0

60,0
60,0
60,0
60,0

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

artikel-nr.

ALUMINIUM |  MIT BüGEL

Ws | mm
600

1200
1500
2000

600
1200
1500
2000

600
1200
1500
2000

600
1200
1500
2000

600
1200
1500
2000

600
1200
1500
2000

länge | mm

slae-040015-0700-0600-Bl
slae-040015-0700-1200-Bl
slae-040015-0700-2000-Bl

slae-050015-0800-0600-Bl
slae-050015-0800-1200-Bl
slae-050015-0800-2000-Bl

slae-060315-0900-0600-Bl
slae-060315-0900-1200-Bl
slae-060315-0900-2000-Bl

40,0
40,0
40,0

50,0
50,0
50,0

60,3
60,3
60,3

Ø | mm
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

artikel-nr.

ALUMINIUM /  EdELSTAHL |  MIT BüGEL

Ws | mm
600

1200
2000

600
1200
2000

600
1200
2000

länge | mm

ALUMINIUMSAUGLANZEN
- einheitlicher außendurchmesser für ein passgenaues einführen in Öffnungen

- Der innenliegende Bügel vermeidet das aufreißen von Folien

- sonderlängen und edelstahlinnenrohr realisierbar

88
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EdELSTAHLSAUGLANZEN

sle-030015-050015-1000-Bl
sle-038015-060315-1000-Bl
sle-040015-060315-1000-Bl
sle-045015-070020-1000-Bl
sle-050015-070020-1000-Bl
sle-054020-080020-1000-Bl
sle-060315-080020-1000-Bl
sle-065020-088920-1000-Bl
sle-070020-101620-1000-Bl
sle-076120-101620-1000-Bl
sle-084020-108020-1000-Bl
sle-088920-114320-1000-Bl

30,0
38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
84,0
88,9

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  MIT BüGEL

Ws | mm
70,0
80,0
80,0
90,0
90,0

100,0
100,0
109,0
122,0
122,0
128,0
135,0

aD | mm

sle-030015-050015-1000-45
sle-038015-060315-1000-45
sle-040015-060315-1000-45
sle-045015-065015-1000-45
sle-050015-070020-1000-45
sle-054020-080020-1000-45
sle-060315-080020-1000-45
sle-065020-088920-1000-45
sle-070020-101620-1000-45
sle-076120-101620-1000-45
sle-084020-108020-1000-45
sle-088920-114320-1000-45

30,0
38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
65,0
70,0
76,1
84,0
88,9

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

artikel-nr.

EdELSTAHL |  MIT 45°  GEHRUNG

- Werkstoff: edelstahl 1.4301

- innenrohr mit 45° gehrungsschnitt

- Ca. 1000mm gesamtlänge  / sonderlängen auf anfrage

Ws | mm
50,0
60,3
60,3
65,0
70,0
80,0
80,0
88,9

101,6
101,6
108,0
114,3

aD | mm

87

sle-038015-038015-1000-45
sle-040015-040015-1000-45
sle-045015-045015-1000-45
sle-050015-050015-1000-45
sle-054020-054020-1000-45
sle-060315-060315-1000-45

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3

Ø | mm
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5

artikel-nr.

EdELSTAHL |  E INROHRSYSTEM

Ws | mm
38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3

aD | mm

60,0
60,0
60,0
60,0

70,0
70,0
70,0
70,0

70,0
70,0
70,0
70,0

80,0
80,0
80,0
80,0

80,0
80,0
80,0
80,0

90,0
90,0
90,0
90,0

aD | mm

70,0
70,0
70,0

80,0
80,0
80,0

90,0
90,0
90,0

aD | mm

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000 
1000
1000
1000

länge | mm

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000 
1000
1000
1000

länge | mm

1000
1000
1000
1000
1000
1000

länge | mm
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SAUGLANZENSTUTZEN FüR BEHÄLTER    

sl-stutZen-0720
sl-stutZen-0840
sl-stutZen-0970
sl-stutZen-1100

ca. 72,0
ca. 84,0
ca. 97,0

ca. 110,0

iD | mmartikel-nr.

EdELSTAHL |  FüR BEHÄLTER

- Werkstoff: edelstahl 1.4301               

- nachträglich montierbarer stutzen               

- ideal für Mülltonnen

90
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SAUGLANZEN FüR MAGNETABSCHEIdER              

sla-040015-0700-1200-Mag
sla-050015-0800-1200-Mag
sla-060015-0900-1200-Mag

40,0
50,0
60,0

Ø | mm
1,5
1,5
1,5

artikel-nr.

ALUMINIUM |  FüR MAGNETABSCHEIdER  

Ws | mm
1200
1200
1200

länge | mm

ALUMINIUM |  EdELSTAHL |  FüR MAGNETABSCHEIdER

- verlängertes innenrohr für Mag 14.000

- innenrohr mit 45° gehrungsschnitt

- außenrohr mit Bügel

slae-040015-0700-1200-Mag
slae-050015-0800-1200-Mag
slae-060015-0900-1200-Mag

40,0
50,0
60,0

Ø | mm
1,5
1,5
1,5

artikel-nr. Ws | mm
1200
1200
1200

länge | mm

EdELSTAHL |  FüR MAGNETABSCHEIdER 

sle-040015-060315-1000-Mag
sle-050015-070020-1000-Mag
sle-060315-080020-1000-Mag

40,0
50,0
60,3

Ø | mm
1,5
1,5
1,5

artikel-nr. Ws | mm
1000
1000
1000

länge | mm

89

Pate ntierter  Mag  14 .000
seite  93-94
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m aGnetaBScheideR
innovative neodym-Magnetabscheider sind in verschiedenen 
Durchmessern und größen verfügbar. Magnetabscheider
beugen verunreinigungen und Maschinenstillständen vor.

91 92
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Patentierter MagnetaBsCHeiDer 
FÜr roHrleitungen unD 

sauglanZen  

94
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Mag14000-0400-080
Mag14000-0500-080
Mag14000-0603-080
Mag14000-0800-150
Mag14000-1000-150

38,0 - 40,0
45,0 - 50,0
60,0 - 65,0

80,0
100,0 

für Ø | mmartikel-nr.

NEOdYM-MAGNET |   vERSCHIEdENE Ø

MAGNETABSCHEIdER MAG 14.000
- Durch Klappmechanismus an sämtlichen stellen nachträglich montierbar

- Ferritische Bestandteile haften im rohr und nicht direkt am Magneten 

- Mit easy-Clean Funktion für ein schnelles auswerfen der aufgefangenen Metallrückstände

Breite | mm
80,0
80,0
80,0

100,0
100,0

gewicht
ca. 1,5 kg
ca. 1,5 kg
ca. 2,5 kg
ca. 3,0 kg
ca. 3,5 kg

Der  Fördersch lauch  im vert ika len  ver lau f  b ie te t  d ie  idea le 

e inbaus i tuat ion  und g le ichze i t ig  e ine  e in fache  abkuppels te l le  sowie

auswur fmögl ichke i t  der  fe r r i t i schen  rücks tände.
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Mag-096-096-geC1
Mag-146-146-geC1
Mag-196-196-geC1
Mag-246-246-geC1
Mag-296-296-geC1
Mag-346-346-geC1
Mag-396-396-geC1 
Mag-446-446-geC1
Mag-496-496-geC1
Mag-546-546-geC1
Mag-596-596-geC1
Mag-696-696-geC1
Mag-796-796-geC1

artikel-nr.

TYP GEC1

EASY-CLEAN GITTERSTABMAGNET
- ausführung mit einem zusätzlichen, abziehbaren edelstahlgehäuse für eine schnelle reinigung

- extrakter beidseitig geöffnet  / verhindert ansammlung von verschmutzungen

- HDPe- streifen für einfaches Wiedereinsetzen des Magneten

96,0
146,0
196,0
246,0
296,0
346,0
396,0
446,0
496,0
546,0
596,0
696,0
796,0

l | mm B | mm
96,0

146,0
196,0
246,0
296,0
346,0
396,0
446,0
496,0
546,0
596,0
696,0
796,0

gewicht
ca. 1,0 kg
ca. 1,6 kg
ca. 2,3 kg
ca. 3,5 kg
ca. 4,6 kg
ca. 5,7 kg
ca. 6,8 kg
ca. 7,9 kg
ca. 9,1 kg

ca. 10,1 kg
ca. 11,4 kg
ca. 12,5 kg
ca. 13,6 kg

H | mm
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Filterstäbe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
15

Mag-096-096-geC2
Mag-146-146-geC2
Mag-196-196-geC2
Mag-246-246-geC2
Mag-296-296-geC2
Mag-346-346-geC2
Mag-396-396-geC2 
Mag-446-446-geC2
Mag-496-496-geC2
Mag-546-546-geC2
Mag-596-596-geC2
Mag-696-696-geC2
Mag-796-796-geC2

artikel-nr.

TYP GEC2

96,0
146,0
196,0
246,0
296,0
346,0
396,0
446,0
496,0
546,0
596,0
696,0
796,0

l | mm B | mm
96,0

146,0
196,0
246,0
296,0
346,0
396,0
446,0
496,0
546,0
596,0
696,0
796,0

gewicht
ca. 1,5 kg
ca. 2,0 kg
ca. 2,5 kg
ca. 4,0 kg
ca. 4,5 kg
ca. 6,0 kg
ca. 7,0 kg
ca. 9,5 kg

ca. 11,5 kg
ca. 13,0 kg
ca. 14,5 kg
ca. 15,0 kg
ca. 16,5 kg

H | mm
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Filterstäbe
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
16

96
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Mag-100-100-g
Mag-150-150-g
Mag-200-200-g
Mag-250-250-g
Mag-300-300-g
Mag-400-400-g
Mag-500-500-g
Mag-600-600-g

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
400,0
500,0
600,0

l | mmartikel-nr.

NEOdYM-MAGNET |   B IS  600MM x  600MM

GITTERSTABMAGNET
- Durchmesser der Magnetkerzen: 25mm

- abstand zwischen den Magnetkerzen: 25mm

- Durchmesser der ablenkstäbe: 8mm (optional auch ohne stäbe lieferbar)

B | mm
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
400,0
500,0
600,0

gewicht
ca. 1,0 kg
ca. 2,0 kg
ca. 3,0 kg
ca. 4,0 kg
ca. 6,0 kg
ca. 9,0 kg

ca. 15,0 kg
ca. 21,0 kg

H | mm
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
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SyStemkomponenten
unser Portfolio umfasst verschiedene Komponenten für den aufbau 
einer pneumatischen Förderanlage. neben Materialcontainern 
fertigen wir rohrleitungen für das Zentralvakuum und liefern 
das passende Montagematerial zu unseren 
rohr- und schlauchsystemen.
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ra-100020
ra-150030
ra-200050

artikel-nr. Ø  | mm

100,0
150,0
200,0

2,0
3,0
5,0

Ws | mm

ALUMINIUM | 
ROHRLEITUNG
- Werkstoff: aluminium

- länge: 6000mm

- gesäubert und entgratet

lsa-100020-100020
lsa-150030-150030
lsa-200050-200050

artikel-nr. Ø | mm

100,0
150,0
200,0

2,0
3,0
5,0

Ws | mm

ALUMINIUM | 
L-STüCK
- Werkstoff: aluminium

- Dicht geschweißt

- gesäubert und entgratet

tsa-100020-100020-350
tsa-015030-015030-450
tsa-200050-200050-450

artikel-nr. Ø  | mm

100,0
150,0
200,0

2,0
3,0
5,0

Ws | mm

ALUMINIUM | 
T-STüCK
- Werkstoff: aluminium

- Dicht geschweißt

- gesäubert und entgratet

ALUMINIUM | 
REdUZIERUNG
- Werkstoff: aluminium                            

- Dicht geschweißt                          

- gesäubert und entgratet

100
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vsa-1000
vsa-1500
vsa-2000

artikel-nr.

ALUMINIUM | 
vERSCHLUSSSTOPFEN
- Werkstoff: aluminium

- Mit oder ohne Kette

- Befestigung mittels rohrkupplungen

Ø | mm

100,0
150,0
200,0

tsa-100020-050015-1
tsa-100020-060015-1
tsa-150030-050015-1
tsa-150030-060015-1
tsa-200050-050015-1
tsa-200050-060015-1

artikel-nr. Ø 1 | mm

100,0
100,0
150,0
150,0
200,0
200,0

50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0

Ø 2 | mm

ALUMINIUM |  T STüCK
1 KLEINER ABGANG
- Werkstoff: aluminium

- Dicht geschweißt

- gesäubert und entgratet

tsa-100020-050015-2
tsa-100020-060015-2
tsa-150030-050015-2
tsa-150030-060015-2
tsa-200050-050015-2
tsa-200050-060015-2

artikel-nr. Ø  | mm

100,0
100,0
150,0
150,0
200,0
200,0

50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
60,0

Ws | mm

ALUMINIUM |  T STüCK
2 KLEINE ABGÄNGE
- Werkstoff: aluminium

- Dicht geschweißt

- gesäubert und entgratet

W45a-100020-100020
W45a-150030-150030
W45a-200050-200050

artikel-nr. Ø | mm

100,0
150,0
200,0

2,0
3,0
5,0

Ws | mm

ALUMINIUM | 
wINKELSTüCK 45°
- Werkstoff: aluminium

- Dicht geschweißt

- gesäubert und entgratet

Ws | mm

2,0
3,0
5,0

99

rsa-100020-076120-250
rsa-100020-088920-250
rsa-150030-088920-300
rsa-150030-114330-300
rsa-200050-114330-350
rsa-200050-168330-350

artikel-nr. Ø1  | mm

100
100
150
150
200
200

Ø2  | mm

76,1
88,9
88,9

114,3
114,3
168,3

sonDeraBMessungen auF anFrage
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gne-0380-150-ag-r
gne-0400-150-ag-r
gne-0450-150-ag-r
gne-0500-200-ag-r
gne-0540-200-ag-r
gne-0603-200-ag-r
gne-0603-250-ag-r

artikel-nr. a | mm

1,5“
1,5“
1,5“
2,0“
2,0“
2,0“
2,5“

38,0
40,0
45,0
50,0
54,0
60,3
60,3

Ø  | mm

GEwINdENIPPEL
- Werkstoff: edelstahl

- aufgeweitet und verschweißt

- versatzfreier Durchgang

ca. 150,0
ca. 150,0
ca. 150,0
ca. 150,0
ca. 150,0
ca. 160,0
ca. 160,0

länge  | mm

gne-0650-250-ag-r
gne-0700-250-ag-r
gne-0761-250-ag-r
gne-0761-300-ag-r
gne-0800-300-ag-r
gne-0889-300-ag-r
gne-0889-400-ag-r

2,5“
2,5“
2,5“
3,0“
3,0“
3,0“
4,0“

65,0
70,0
76,1
76,1
80,0
88,9
88,9

ca. 160,0
ca. 160,0
ca. 160,0
ca. 170,0
ca. 170,0
ca. 170,0
ca. 170,0

artikel-nr.

STAHL vERZINKT |  ROHRvERBINdER

EdELSTAHL |  GEwINdENIPPEL

rv3s-0761-0761-150-sW
rv3s-0889-0889-150-sW
rv3s-1000-1000-150-sW
rv3s-1143-1143-150-sW
rv3s-1500-1500-150-sW
rv3s-1683-1683-200-sW
rv3s-2000-2000-200-sW

Ø | mm

76,1
88,9

100,0
114,3
150,0
168,3
200,0

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

Dichtung

150
150
150
150
150
200
200

max. temp.

102

SONdERANFERTIGUNGEN
- Werkstoff: aluminium                            

- Dicht geschweißt                          

- gesäubert und entgratet

- nach Kundenvorgabe 

SyStemkomponenten

KUGELHAHN
- Werkstoff: Messing verchromt

- Beidseits: innengewinde (typ „r“)

- voller Durchgang

KHMv-0100-0100-ig-r
KHMv-0150-0150-ig-r
KHMv-0200-0200-ig-r
KHMv-0250-0250-ig-r
KHMv-0300-0300-ig-r
KHMv-0400-0400-ig-r

artikel-nr. anschluss | mm
1,0“
1,5“
2,0“
2,5“
3,0“
4,0“

MESSING vERCHROMT |  KUGELHAHN

101

3
3
3
3
3
4
4

schrauben

- Werkstoff: stahl verzinkt

- schwere ausführung

- Mit doppeltem innenmantel und erdungsband

ROHRKUPPLUNG STANdARd (SCHwERE AUSFüHRUNG)
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Mv-Bt-roHrsCHelle-0400
Mv-Bt-roHrsCHelle-0470
Mv-Bt-roHrsCHelle-0500
Mv-Bt-roHrsCHelle-0560
Mv-Bt-roHrsCHelle-0603
Mv-Bt-roHrsCHelle-0660
Mv-Bt-roHrsCHelle-0761
Mv-Bt-roHrsCHelle-0889

40,0
47.0
50,0
56,0
60,3
66,0
76,1
88,9

Ø | mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

artikel-nr.

STAHL vERZINKT  |   vERSCHIEdENE Ø

ROHRSCHELLEN

Breite | mm

- Werkstoff: stahl verzinkt

- Bandbreite: 20mm

- Mit elastomereinlage

SyStemkomponenten

r-Bl-sCHelle-0380-0450
r-Bl-sCHelle-0460-0550
r-Bl-sCHelle-0500-0650
r-Bl-sCHelle-0650-0760

38 - 45
46 - 55
55 - 65
65 - 76

sB | mm
38 / 40 /45

50 / 54
60,3 / 65

65 / 70 / 76,1

artikel-nr.

STAHL vERZINKT  |   vERSCHIEdENE Ø

BüGELSCHELLEN

für rohr aD

- Werkstoff: stahl verzinkt

- Passend für Montageschienen

- inkl. Feststellschraube

r-rsBv-0460-10
r-rsBv-0520-10
r-rsBv-0640-12
r-rsBv-0820-12
r-rsBv-0940-12
r-rsBv-1200-16
r-rsBv-1480-16
r-rsBv-1760-16
r-rsBv-2020-16

38 / 40
45/ 50

54 / 60,3
65 / 70 / 76,1
80 / 84 / 88,9

100 / 101.6 / 104 / 108 / 114,3
128 / 129 /133 / 139,7
150 / 154 /159 / 168,3

200

artikel-nr.

STAHL vERZINKT  |   vERSCHIEdENE Ø

U-BüGEL

für rohr aD

- Werkstoff: stahl verzinkt

- inkl. 2x gewindemuttern

- edelstahlausführung auf anfrage

M10
M10
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16

gewindegröße

r-M41e-sCHiene-3000
r-MQ21D-sCHiene-3000
r-MQ21e-sCHiene-3000

41,2
41,2
20,6

Höhe | mm
3000
3000
3000

artikel-nr.

STAHL vERZINKT  |   vERSCHIEdENE Ø

MONTAGESCHIENEN

länge | mm

- Werkstoff: stahl verzinkt

- Für eine mittelschwere anwendung

- einfache und doppelte ausführungen

Einfach-Profilschiene
Doppel-Profilschiene
Einfach-Profilschiene

ausführung

2,0
2,0
2,0

stärke | mm
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sonDerausFÜHrungen  auF anFrage

SyStemkomponenten

Cea-0150-r
Cea-0200-r
Cea-0300-r
Cea-0400-r

600
600
800
800

B | mm

860
1000
950

1050

artikel-nr.

ALUMINIUM  |   ECKIGER CONTAINER

ECKIGER CONTAINER

H | mm

- Werkstoff: aluminium

- inkl. 2 Bockrollen + 2 lenkrollen

- inkl. schwenkplatte zur entleerung

- inkl. Deckel (lose)

150
200
300
400

volumen | l

200
200
200
200

H1 | mm

Cea-rost-0600
Cea-rost-0800

600
800

B | mm

parallel
parallel

artikel-nr.

ALUMINIUM  |   GITTERROST

GITTERROST

gitterform

- Werkstoff: aluminium

- Zum losen einhängen

- Massive ausführung

Cea-sl-stutZen-0840-1
Cea-sl-stutZen-1000-1

artikel-nr.

ALUMINIUM  |   SAUGLANZENSTUTZEN

SAUGLANZENSTUTZEN
- Werkstoff: aluminium

- Zum einführen von sauglanzen

- stutzen ist am Behälter verschweißt

- inkl. arretierungschrauben für die sauglanze

84
100

iD | mm

H

H1

B
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